
UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
589Page   

 
 IG.23/12القرار 

 المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة حول إدارة المواد المجروفة

 

اجتماعھا الأطراف المتعاقدة في اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط، وبروتوكولاتھا في 
 العشرین،

 

بشأن منع تلوث البحر الأبیض المتوسط والقضاء علیھ بالإغراق من السفن  1995بروتوكول عام بالنظر إلى 
) من ھذا البروتوكول التي تطلب صیاغة المعاییر والمبادئ التوجیھیة 2( 6والطائرات أو الترمید في البحر، وخاصةً المادة 

 ،1995) من بروتوكول عام 2( 4أو المواد الأخرى، التي یسُمح بإغراقھا بموجب المادة والإجراءات الخاصة بالنفایات 

لإدارة المواد المجروفة، التي أقرتھا الأطراف المتعاقدة في اجتماعھا  1999إلى المبادئ التوجیھیة لعام  إذ یشیر
 ،ز والدروس المستفادة في تنفیذھا، وإقرار التقدم المُحر)1999 أكتوبر/الأول تشرین 30-27 مالطة، (الحادي عشر

 
(أثینا، الیونان،  ، الذي أقرتھ الأطراف المتعاقدة في اجتماعھا التاسع عشرIG.22/20إلى القرار  إذ یشیر أیضًا

 ،1999، الذي أصدرت بموجبھ الأطراف المتعاقدة تحدیث المبادئ التوجیھیة لعام )2016شباط/فبرایر 
 

بشأن الاتجاه المتزاید لإغراق المواد المجروفة في منطقة البحر الأبیض المتوسط على مدار  وإذ یساورھا القلق
السنوات العشر الماضیة، وتأثیرھا في الأنظمة البیئیة البحریة والساحلیة والتھدید الذي یشكلھ إغراق المواد المجروفة على 

 ،تحقیق الوضع البیئي الجید أو الحفاظ علیھ

بشأن منع  1972تطورات نحو إدارة المواد المجروفة في الاعتبار، وخاصةً بموجب اتفاقیة عام ال وإذ تضع أحدث
 ،التلوث البحري بإغراق النفایات والمواد الأخرى وبروتوكولاتھا

الأھداف الإیكولوجیة لخطة عمل البحر المتوسط على نحوٍ أكبر، وخاصةً الأھداف المتعلقة  بتبسیطوإذ تلتزم 
بالتلوث، والنفایات، والتعدد البیولوجي، والسواحل وعلم المیاه وأھداف الوضع البیئي المستھدف ذات الصلة، بالإضافة إلى 

ي البحر الأبیض المتوسط، ضمن نطاق تطبیق بروتوكول الأحكام ذات الصلة بالخطة الإقلیمیة لإدارة المخلفات البحریة ف
 ،1995عام 

على تقریر الاجتماع الخاص بجھات تنسیق برنامج تقییم التلوث البحري في البحر الأبیض المتوسط  وبعد اطلاعھا
 ،2017والتحكم فیھ في أیار/مایو 

نصوص علیھا في ملحق القرار المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة حول إدارة المواد المجروفة، الم إذ تقر -1
 ؛1999الحالي، الذي یحل محل المبادئ التوجیھیة لعام 

 
الأطراف المتعاقدة ببذل كل الجھود لضمان التنفیذ الفعَّال للمبادئ التوجیھیة، مع مراعاة أنھ  إذ تطالب -2

الة وجود أي خیارات إدارة بدیلة عند تقییم مدى مناسبة خیارات الإدارة للمواد المجروفة، یجب التفكیر في إغراقھا، في ح
 ؛مجدیة

 
الأطراف المتعاقدة بالإبلاغ عن التصاریح، والكمیات، والموقع والآثار للمواد المجروفة التي  إذ تطالب -3

 ؛أغُرِقتَ في منطقة البحر الأبیض المتوسط في الوقت المناسب، باستخدام نظام إبلاغ اتفاقیة برشلونة عبر الإنترنت
 
انة العامة بتبسیط عمل الأطراف المتعاقدة الخاص بتنفیذ المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة بشأن الأم إذ تطالب -4

الخاصة بمنع  1972إدارة المواد المجروفة عن طریق مزید من تقویة التعاون والتآزر في ھذه المنطقة من خلال اتفاقیة 
تھا، وتوجیھ إطار عمل الاستراتیجیة البحریة التلوث البحري عن طریق إغراق النفایات والمواد الأخرى وبروتوكولا

للاتحاد الأوروبي، وعن طریق مشاركة المعلومات مع الاتفاقیات والبرامج الإقلیمیة والعالمیة حول التقدم وإنجازات خطة 
 عمل البحر المتوسط لنظام اتفاقیة برشلونة بھذه المنطقة. 
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 الأولىقائمة الاختصارات/التسمیات بالأحرف 
 
 

BEP أفضل الممارسات البیئیة 
Cd  الكادمیوم 

CDF مرفق التخلص المحصور 
COP مؤتمر الأطراف 

Cu  النحاس 
Cr 

DGPS 
EIA 

 الكروم
 النظام العالمي لتحدید المواقع التفاضلي

 تقییم التأثیر البیئي
GES الوضع البیئي الجید 

Hg  الزئبق 
IMAP  برنامج التقییم والرصد المتكاملین 
MAP خطة عمل البحر الأبیض المتوسط 

MED POL البرنامج المعني بتقییم التلوث البحري في البحر الأبیض المتوسط والتحكم فیھ 
MPA المنطقة البحریة المتمتعة بالحمایة 

Ni  النیكل 
PAH  ھیدروكربونات عطریة متعددة الحلقات 

Pb  الرصاص 
PCBs  مركبات ثنائي الفینیل متعددة الكلور 

Sn 
SPAMI 

 القصدیر 
 القطاعات المشمولة بحمایة خاصة في البحر الأبیض المتوسط

Zn  الزنك 
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 مقدمة

 
 أساسیتین من التجریف: تعد أنشطة التجریف جزءًا ضروری�ا من أنشطة الموانئ والمرافئ. یمكن تمییز فئتین -1
 

أ) تجریف الأراضي، لأغراض انتقالیة في المقام الأول، لتوسیع القنوات ومناطق الموانئ الموجودة أو تعمیقھا، أو لإنشاء 
 مناطق جدیدة، كما یشمل ھذا النوع من التجریف أیضًا بعض الأنشطة الفنیة على قاع البحر مثل خنادق للأنابیب، أو الكبلات، 

 ؛نفاق، أو إزالة المواد غیر المناسبة للأساسات، أو إزالة الغطاء الصخري لعملیات الاستخراج الشاملةأو الأ
 

مة.  ب) تجریف الصیانة، لضمان أن القنوات، أو مراسي السفن أو أعمال البناء یحُافَظ علیھا بأبعادھا المُصمَّ
 
 بالإضافة إلى ذلك، عملیات التجریف الأخرى مثل: -2

 
لدعم حمایة السواحل أو إدارتھا: إعادة تحدید مواقع الرواسب للأنشطة مثل تغذیة الشواطئ وبناء الحواجز التجریف  )أ

 والسدود، وأرصفة الموانئ، وغیرھا.
 

التجریف البیئي: لإزالة الرواسب الملوثة بغرض الحد من المخاطر التي تھدد الصحة والبیئة، وإنشاء خلایا التخلص المائیة  )ب
 لاحتجاز الرواسب الملوثة.المحصورة 

 
تجریف التجدید: لتجدید أو إنشاء میزات بیئیة أو موائل من أجل تحدید وظائف النظام البیئي، والمزایا والخدمات، على سبیل  )ج

المثال إنشاء الأراضي الرطبة، وإنشاء موائل الجزر وتغذیتھا، وإنشاء الشعاب المرجانیة البحریة، والمیزات الطوبوغرافیة 
 ؛سین مصائد الأسماك، وغیرھالتح

 
التجریف لدعم عملیات الترسیب المحلیة والإقلیمیة: تشمل الھندسة لتقلیل الترسیب (على سبیل المثال خزانات الترسیب)،  )د

 والاحتفاظ بالترسیب داخل نظام الترسیب الطبیعي لدعم الموائل القائمة على الترسیب وخطوط الشاطئ والبنیة الأساسیة.
 
كل ھذه الأنشطة كمیات كبیرة من المواد التي یجب إدارتھا بطریقة مناسبة بیئی�ا بما في ذلك الاستخدام المفید، أو قد تنتج  -3

التخلص، أو الحصر، أو المعالجة. في حالة التخلص في البحر، یجب ضمان عدم حدوث آثار عكسیة على الأنظمة البیئیة البحریة أو 
 متوسط.الساحلیة الخاصة بالبحر الأبیض ال

 
یجب أیضًا إدراك أن مثل عملیات التجریف ھذه قد تؤدي إلى الإضرار بالبیئة البحریة، خاصةً عند حدوثھا في البحر المفتوح بالقرب  -4

، (MPA)من المناطق الحساسة (الموائل الرئیسیة، والمناطق المشمولة بحمایة خاصة في البحر المتوسط، والمناطق البحریة المحمیة 
راعة المائیة، والمناطق الترفیھیة، وغیرھا). وھذا ھو الحال خاصةً عندما یكون لعملیات التجریف اثر فیزیائي (تعكر الماء ومناطق الز

 ات).المتزاید) أو تؤدي إلى إعادة تعلیق أو إعادة إطلاق الملوثات الرئیسیة (المعادن الثقیلة، أو الملوثات العضویة أو البكتیریة والمغذی
 
یات الإغراق إلى إعادة تعبئة الملوثات المتضمنة في الملوثات وتعلیقھا، مما قد یكون لھ أثر عكسي على البیئة، عند قد تؤدي عمل -5

مستویات معینة، إما في البحر أثناء التجریف أو التغطیة عند غمر ھذه الرواسب، وإما على الأرض عند تخزین ھذه الرواسب. یمكن 
ات مورفولوجیة مائیة وخاصة بالرواسب وھیدروغرافیة على المناطق المجروفة ویمكن أن یكون أن یؤدي التجریف أیضًا إلى تغییر

 لھ تأثیر عالمي أكبر على مواقع التخلص أو الإدارة على الشواطئ.
 
تعد في السیاق أعلاه، تطُالَب الأطراف المتعاقدة بممارسة السیطرة على عملیات التجریف بالتوازي مع سیطرتھا على الإغراق.  -6

) لأنشطة التجریف شرطًا مسبقاً ضروری�ا للإغراق، من أجل BEEPالاستخدامات المفیدة واستخدام أفضل الممارسات البیئیة (
 التخلص على الأرض و/أو تقلیل كمیة المواد التي یجب تجریفھا وتأثیر أنشطة التجریف والإغراق في المنطقة البحریة.
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المواد المجروفة غیر الملوثة آثارًا بیئیة إیجابیة وآثارًا بیئیة خارجیة. في الواقع، یمكن دمج على الجانب الآخر، یمكن أن تؤثر  -7

المواد المجروفة، في ظروف معینة، ویخضع إلى وجود السوق المحلي، في أنظمة المعالجة مما یتیح استغلالھا، وخاصةً في مواد 
حة تآكل الخط الساحلي، ومن ثمََّ تعد بدیلاً لطرق التخلص الأكثر ضررًا البناء. یمكن استخدامھا أیضًا لتغذیة الشواطئ في مكاف

الأخرى. وأخیرًا، في حالة تلوث الرواسب، یمكن أن یكون التجریف حل الإزالة الذي یطھر البیئة البحریة، ولكن مع وجود خطر نقل 
 المشكلة إلى الأرض أو إعادة إغراقھا إلى منطقة أخرى في البحر.

 
رئیسي لھذه المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة ھو أن إغراق أو إعادة تعلیق رواسب التجریف في منطقة البحر الأبیض المتوسط المبدأ ال -8

الساحلیة یجب تقلیلھ قدر الإمكان، من أجل تجنب تدھور الوضع البیئي الجید و/أو الحفاظ على وضعھ الجید فیما یتعلق بعدد من 
لى أسلوب النظام البیئي لخطة عمل البحر المتوسط ذات الصلة والأھداف التشغیلیة ذات الصلة وأھداف الأھداف الإیكولوجیة القائمة ع

كما أقرتھا الدورة الثامنة  )2-10، 4-9، 2-9، 1-9، 1-8، 3-7، 2-7، 1-7، 2-5، 1-5، 2-2، 1-2، 2، 1البیئي الجید (الوضع 
یجب وضع الاستخدامات المفیدة وإدارة الأراضي في المقام  ومن ثمََّ ). IG.21/3(القرار  2013عشرة لمؤتمر الأطراف في عام 

 الأول وفي النھایة قبل أي قرار حول الإغراق في البحر.
 
 . 1كما تقدم المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة معلومات وروابط كافیة تتعلق بالتخلص على الأرض والمعالجة منخفضة التكالیف وخیارات التخلص -9
 
 لمبادئ التوجیھیةنطاق تطبیق ا -1
 

من البروتوكول، یحُظر  1-4قاعدة أساسیة لإعداد المبادئ التوجیھیة. بموجب الفقرة  2تقدم العدید من مقالات بروتوكول الإغراق -10
(أ) من البروتوكول، یمكن التنازل عن ھذا المبدأ ویرُخَّص إغراق المواد  2-4إغراق النفایات والمواد الأخرى. ومع ذلك، وفقاً للمادة 

 ، یتطلب الإغراق الحصول على تصریح خاص مسبق من السلطات الوطنیة المختصة. 5المجروفة في ظروف معینة. بموجب المادة 
 

یجب عدم إصداره إلا بعد نظرة متأنیة في  5ادة من البروتوكول، فإن التصریح المشار إلیھ في الم 6علاوةً على ذلك، وفقاً للمادة  -11
أنھ ینبغي للأطراف المتعاقدة صیاغة المعاییر،  2-6العوامل المنصوص علیھا في الملحق المرفق بالبروتوكول. تشترط المادة 

ا، من أجل منع التلوث واعتمادھ2-4والمبادئ التوجیھیة والإجراءات الخاصة بإغراق النفایات أو المواد الأخرى الواردة في المادة 
وتخفیفھ والقضاء علیھ. بالإضافة إلى ذلك، فإن البروتوكول یدرك أھمیة الاستخدامات المفیدة على الأرض، وأفضل الممارسات البیئیة 

 باعتبارھا خطوات مھمة قبل أن تمنح السلطات المعنیة تصریح الإغراق. 
 

النفایات البحریة في البحر الأبیض المتوسط، یجب على الأطراف المتعاقدة  ) من الخطة الإقلیمیة بشأن إدارة8( 9وفقاً للمادة  -12
تطبیق التدابیر الفعالة من حیث التكلفة لمنع أي نفایات بحریة ناتجة من أنشطة الإغراق مع الأخذ في الاعتبار  2020بحلول عام 

 اق باتفاقیة برشلونة.المبادئ التوجیھیة ذات الصلة التي اعتمُِدتَ في إطار عمل بروتوكول الإغر
 

وفي ھذا السیاق، تقدم المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة لإدارة المواد المجروفة، إرشادات للأطراف المتعاقدة حول الوفاء بالتزاماتھا  -13
 المتعلقة بـ:

 
یة بشأن إدارة النفایات ) من الخطة الإقلیم8( 9(أ) إصدار التصاریح لإغراق المواد المجروفة وفقاً لأحكام البروتوكول، والمادة 

 البحریة في البحر الأبیض المتوسط 
 (ب) طرق الرصد وأخذ العینات والتقییم المتوافقة مع قرار برنامج التقییم والرصد المتكاملین

(ج) نقل البیانات الموثوقة حول إدخالات الملوثات إلى الأمانة العامة عن طریق إغراق المواد المجروفة والآثار الضارة 
 خرى على الأنظمة البیئیة البحریة والساحلیة، بما یتماشى مع الإبلاغ بموجب اتفاقیة برشلونة بخطة عمل البحر المتوسط.الأ

                                                           
التخلص من  :1986) لعام PIANCتتوفر المشورة من خلال عدد من المؤسسات الدولیة، بما في ذلك الرابطة الدولیة الدائمة لمؤتمرات الملاحة (في ھذا الصدد 1

ناعي النظیفة، فإن ). من خلال إطار عمل السیاسة البیئیة وروابطھا الوثیقة مع الصناعة في تطویر تقنیات الإنتاج الصLDC/SG9/2/1المواد المجروفة في البحر (
 ) قادرة على تقدیم مشورة الخبراء والتدریب لتعزیز القدرات على إعداد خطة إدارة متكاملة للمواد المجروفة.UNIDOمؤسسة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (

 1995نص مُعدَّل لعام 2
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 (د) التجریف الجید، وأفضل الممارسات والمعدات المتاحة

 (ھـ) البیانات المتعلقة بالحدود وتركیزات الملوثات في المادة المجروفة
 

دَّثة مُصممة للسماح للأطراف المتعاقدة بإدارة المواد المجروفة دون إلحاق التلوث بالبیئة البحریة. وفقاً المبادئ التوجیھیة المُح -14
(أ) من بروتوكول الإغراق، ترتبط ھذه المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة تحدیداً بإغراق المواد المجروفة من السفن والطائرات.  2-4للمادة 

 ولا بالتخلص من المواد المجروفة بطرق أخرى غیر الإغراق.  إنھا لا تتعلق بعملیات التجریف
 

تعُرض المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة في جزأین. یتعامل الجزء أ مع تقییم المواد المجروفة وإدارتھا، بینما یوفر الجزء ب إرشادات  -15
 حول تصمیم وتنفیذ رصد مواقع الإغراق البحریة. 

 
 8و 6، و2المُحدَّثة بإرشادات حول الشروط التي یمكن إصدار التصاریح بموجبھا. تتناول الأقسام تبدأ المبادئ التوجیھیة  -16

الاعتبارات ذات الصلة المتعلقة بالخصائص، وتركیب المواد المجروفة وتعُطى الأولویة للاستخدامات المفیدة والمعالجة منخفضة 
اق في البحر في الاعتبار، یتوفر توجیھ بشأن رصد موقع الإغراق في الجزء التكلفة للمواد المجروفة (الجزء أ). في حال وضع الإغر

ب. توفر المراجع معلومات شاملة، ضمن أمور أخرى، حول التقنیات التحلیلیة، وإجراءات التسویة التي یمكن أن تستخدمھا السلطات 
 التوجیھیة المُحدَّثة على ملحقین حول: الوطنیة لتنفیذ ھذه الإرشادات المُحدَّثة.بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المبادئ

 
 المتطلبات التحلیلیة لتقییم المواد المجروفة )أ

 مستویات تأثیر الملوثات والحدود  )ب
 
 تعریف المصطلحات -2

 
 لأغراض ھذه المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة یسري التعریف التالي للمصطلحات: -17

 
Σ PAH16 ]أسینافیثین، أسینافثیلین، أنثراسین، بنزوa]أنثراسین، بنزو[b]فلورانثین، بنزو[k ،فلورانثین[

)أنثراسین، فلورانثین، فلورین، ah]بیریلین، كریسین، ثنائي بنز(ghi]بیرین، بنزو[aبنزو[
 كادمیوم)بیرین، نفثالین، فینانثرین وبیرین-1،2،3اندین(

 
Σ PAH9 بنزو [ ؛أنثراسینa[وبنز ؛]أنثراسینghi[وبنز ؛]بیریلینa؛كریسین، فلورانثین ؛]بیرین 

 وبیرین، فینانثرین ؛]بیرینcd-1،2،3اندین [
 
 فئات الرواسب باستخدام حجم الحبیبات.    لأجزاءا
 

 الكائنات الحیة. الأحیاء
 

 الاختبار عبر المقایسات البیولوجیة.   الاختبار البیولوجي 
 

 المقایسات البیولوجیة.الاختبارات البیولوجیة عبر  الاختبارات البیئیة المتعلقة بالسموم
 

مصطلح شامل یصف مجموعة متنوعة من طرق معالجة المواد المجروفة بما في ذلك، من  الإدارة
بین أمور أخرى: الإغراق (التخلص المتعمد)، وإعادة الاستخدام، والاستخدام المفید، وإعادة 

 تحدید الموقع، والطرح، والحصر والمعالجة.
 

الأراضي المواد الجیولوجیة المجروفة من الطبقات غیر المكشوفة مسبقاً یشمل تجریف  تجریف الأراضي
 أسفل قاع البحر والمواد السطحیة من المناطق التي لم تجُرف مؤخرًا.

 
تجریف الصیانة ھو التجریف اللازم لصیانة مراسي السفن وقنوات الملاحة على العمق  تجریف الصیانة

عناصر المترسبة مؤخرًا عن طریق عملیات الترسیب المُعلن. یشمل المواد المجروفة من ال
 في المیناء أو المناطق البحریة

 
 تراكم الملوثات البیئیة في نسیج حي. التراكم الحیوي
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مواد تحدث طبیعیاً تنُتجَ من خلال عملیات التجویة وتآكل الصخور، ومن ثم تنُقل بواسطة تأثیر  الترسیب

 الجلید و/أو بقوة الجاذبیة المؤثرة على الجسیمات نفسھا.السوائل مثل الریاح، أو المیاه أو 
 

میكرومتر، عادةً ذات شحنة  2.0إلى  0.2جسیمات رسوبیة معدنیة یتراوح حجمھا بین  الطین
سالبة (أنیون)، یؤثر الحجم والشحنة تأثیرات عمیقة في كیمیاء الرواسب والتفاعلات 

 الفیزیائیة الأخرى.
 

 أو یحدث في قاعدة أي جسم مائي.یتعلق بقاع البحر،  قاعي
 

قائمة أو مخزون من ملوثات المواد المجروفة التي قد تضعھا الأطراف المتعاقدة في اعتبارھا  قائمة العمل الوطنیة
في عملیة التصریح وقراره. تسُتخدمَ قائمة العمل بوصفھا آلیة فحص لتقییم خصائص 

للمواد المحددة. یجب استخدامھا في ومكونات المواد المجروفة بمجموعة من المستویات 
 قرارات إدارة المواد المجروفة، بما في ذلك تحدید تدابیر التحكم في المصادر وإعدادھا

 
 المبادئ التوجیھیة المستخدمة لتحفیز التأثیر مستویات العمل

 
أنھا حال الانخفاض المستویات المحددة لتركیز ملوث معین التي یتضاءل مستوى القلق بش مستویات العمل الوطنیة

عنھا (مستویات العمل الوطنیة المنخفضة)، بینما یكون ھناك قلق إزائھا حال تجاوزھا بسبب 
الخطر المتزاید أو احتمال الآثار المتزاید (مستویات العمل الوطنیة العلیا). یجب أن تعكس 

البیئة البحریة.  المستویات الخبرة المكتسبة المتعلقة بالآثار المحتملة على صحة الإنسان أو
یجب وضع مستویات قائمة العمل على أساس وطني أو إقلیمي، ویمكن تعیینھا على أساس 
حدود التركیز، والاستجابات البیولوجیة، أو معاییر الجودة البیئیة، أو اعتبارات التدفق أو القیم 

مماثلة  المرجعیة الأخرى. یجب أن تسُتمَد من دراسات الرواسب ذات خصائص جیوكیمیائیة
لھذه الخصائص من الرواسب التي ستجُرف و/أو الرواسب الخاصة بنظام الاستقبال. ومن ثمََّ 
بناءً على التنوع الطبیعي في جیوكیمیاء الرواسب، قد یكون من الضروري إعداد مجموعات 

 فردیة من المعاییر لكل منطقة یجُرى التجریف أو الترسیب بھا.
 

 الاختبارات التي تتعرض فیھا الكائنات إلى المواد المجروفة لتحدید آثارھا البیولوجیة  المقایسة البیولوجیة
 أو السُمیة.

 
المواد المجروفة الملوثة المواد المجروفة التي لا تستوفي معاییر التقییم الوطنیة (على سبیل  المواد المجروفة

 المثال تتجاوز مستویات العمل العلیا).
 

ل الأرصفة المغلقة وشبھ المغلقة، ومداخل الأرصفة، والغواصات، والمراسي، الموانئ تشم المیناء
 وأرصفة السفن وحواجز التفریغ

 



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
597Page   

 
 الظروف التي یجوز إصدار التصاریح لإغراق المواد المجروفة بموجبھا -3
 

 الجزء أ تقییم المواد المجروفة وإدارتھا
 
 وصف خصائص المواد المجروفة -1
 

 المُحدَّثة، یسري [تسري] التعریف [التعریفات] الآتیة:لأغراض ھذه الإرشادات  -18
"المواد المجروفة" تعني أي تكوین رسوبي (طین، طمي، رمال، حصى، وأي مواد صخریة رئیسیة أصیلة) تزَُال من المناطق المغطاة 

عریف آخر ذي صلة، یسري نص بمیاه البحر عادةً أو بانتظام، باستخدام التجریف أو معدات التنقیب الأخرى؛ وللاطلاع على أي ت
 من بروتوكول الإغراق. 3المادة 

 
 تقییم خصائص المواد المجروفة وتكوینھا -2
 

 وصف الخصائص الفیزیائیة )أ
 

 فیما یتعلق بجمیع المواد المجروفة التي ستغُرَق في البحر، یجب الحصول على المعلومات الآتیة: -19
 ؛لطن)(أ) كمیة المواد المجروفة (الحمولة الإجمالیة با

 طریقة التجریف (التجریف المیكانیكي، والتجریف الھیدرولیكي، والتجریف بالھواء المضغوط، وتطبیق أفضل الممارسات البیئیة)؛(ب) 
 (ج) التحدید التمھیدي التقریبي لخصائص الرواسب (أي طین/طمي/رمال/حصى/صخور).

 
 الوصف الكیمیائي والبیولوجي )ب

 
استیعاب المواد المجروفة، یجب وضع كلٍّ من الكمیة الإجمالیة للمواد ومعدل التحمیل الفعلي من أجل تقییم قدرة الموقع على  -20
المتوقع في موقع الإغراق في الاعتبار. یلزم وصف الخصائص الكیمیائیة والبیولوجیة أیضًا لتقییم التأثیر المحتمل على نحوٍ كاملٍ.  أو

لملاحظات المیدانیة عن تأثیر المواد المماثلة في مواقع مشابھة، أو من بیانات قد تتوفر المعلومات من مصادر حالیة، مثلاً من ا
الاختبار السابقة عن نفس المواد التي اختبُرِت منذ ما لا یزید عن خمس سنوات في الماضي أو من المعرفة بعملیات التفریغ المحلیة 

ھذه الحالات، قد لا یلزم قیاس الآثار المحتملة لنفس المواد في  مصادر التلوث الأخرى، التي یدعمھا التحلیل الانتقائي. في مثل أو
 المنطقة المجاورة مرة أخرى.

 
سیكون وصف الخصائص الكیمیائیة، والبیولوجیة حسب الحاجة أمرًا ضروری�ا بوصفھ خطوة أولى من أجل تقدیر التحمیل  -21

. إن 5ت اللازمة للعناصر والمكونات المراد تحلیلھا في القسم الإجمالي للملوثات، خاصةً لعملیات التجریف الجدیدة. ترد المتطلبا
الغرض من الاختبار بموجب ھذا القسم ھو تحدید إذا كان الإغراق في البحر للمواد المجروفة التي تحتوي على ملوثات قد یسبب آثارًا 

ة أو صحة الإنسان، سواء كانت ناشئة من غیر مرغوب فیھا، خاصةً احتمال وجود آثار مزمنة أو سمیة حادة على الكائنات البحری
 تراكمھا الحیوي في الكائنات البحریة وخاصةً في أنواع الطعام أم لا.

 
قد لا تكون إجراءات الاختبار البیولوجي الآتیة ضروریة إذا كانت الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة السابقة الخاصة بالمواد  -22

 البیولوجیة المتاحة، تتیح تقییمًا للتأثیر البیئي على أساس علمي مناسب.المجروفة ومنطقة الاستقبال، والمعلومات 
 

 ومع ذلك، یجب تطبیق إجراءات الاختبار البیولوجي المناسبة إذا كان: -23
 

(أ) أدناه أو وجود  34(أ) التحلیل السابق للمواد یوضح وجود ملوثات بكمیات تتجاوز الحد المرجعي العلوي الوارد في الفقرة 
 ات آثار بیولوجیة غیر مفھومة،مواد ذ

 (ب) ھناك قلق بشأن الآثار المضادة أو التآزریة لأكثر من مادة واحدة،
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 (ج) ھناك أي شك یتعلق بالتركیب الدقیق أو خصائص المادة، یلزم تطبیق إجراءات الاختبار البیولوجي المناسبة.

 
 یمكن أن تتضمن الآتي: ھذه الإجراءات، التي قد تنطوي على أنواع المؤشرات البیولوجیة -24

 
 ؛(أ) اختبارات السمیة الحادة

(ب) اختبارات السمیة المزمنة القادرة على تقییم الآثار شبھ القاتلة طویلة الأجل، مثل المقایسات البیولوجیة التي تشمل دورة 
 ؛الحیاة بأكملھا

 ؛(ج) اختبارات لتحدید احتمال التراكم الحیوي للمادة ذات الأھمیة
 اختبارات لتحدید احتمال تغییر المادة ذات الأھمیة.(د) 

 
قد تخضع المواد في المادة المجروفة إلى تغییرات كیمیائیة وفیزیائیة وكیمیائیة حیویة عند ترسیبھا في البیئة البحریة. إن حساسیة  -25

ار المحتملة للمواد المجروفة. قد ینعكس المواد المجروفة لمثل ھذه التغییرات یجب وضعھا في الاعتبار في ضوء المصیر النھائي والآث
 ھذا على فرضیة التأثیر وأیضًا على برنامج المراقبة.

 
 الاستثناءات )ج

 
 من ھذه المبادئ التوجیھیة في حالة أنھا تتوافق  24إلى  20قد تسُتثنىَ المادة المجروفة من الاختبارات المشار إلیھ في الفقرات  -26

أدناه)  8و 7، و6ھذه الحالات، یجب وضع أحكام الجزأین ب وج من ملحق البروتوكول (راجع الأقسام  مع أحد المعاییر الواردة أدناه، في
 بعد أخذ عینات أولیة منھا واختبارھا لإثبات أنھا غیر ملوثة.

 ؛فھي تتكون من مادة جیولوجیة لم تسُتغل مسبقاً )أ(
 ؛فھي تتكون حصری�ا تقریباً من الرمال أو الحصى أو الصخور )ب(
)c ( إنھا مناسبة للاستخدامات المفیدة وتتكون عمومًا من الرمال، أو الحصى أو الأصداف، بأحجام جسیمات تتوافق مع

 الجزء أ من ھذه المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة.-6المعلومات المضمنة في القسم 
 

تغُرَق في البحر في الاعتبار، في حالة مشروعات تجریف الأراضي، یجوز للسلطات المحلیة، مع أخذ طبیعة المادة التي س -27
استثناء جزء من المادة من أحكام ھذه المبادئ التوجیھیة، بعد أخذ العینات التمثیلیة. ومع ذلك، فإن تجریف الأراضي في المناطق التي 

 .21رة قد تحتوي على رواسب ملوثة یجب أن یخضع إلى الخصائص بما یتوافق مع ھذه المبادئ التوجیھیة، بصورة ملحوظة الفق
 
 التخلص من المادة المجروفة -3
 

في الأغلبیة العظمى من الحالات، یضر الإغراق البیئة الطبیعیة لذا قبل اتخاذ أي قرار لمنح تصریح الإغراق، یجب وضع طرق  -28
الاعتبار في المقام  الإدارة الأخرى في الاعتبار. وخاصةً، یجب تقییم جمیع الاستخدامات المفیدة المحتملة للمواد المجروفة ووضعھا في

 ) قبل منح تصریح الإغراق في البحر.6الأول وبصورة أساسیة (راجع القسم 
 
 عملیة اتخاذ القرار -4
 

 مقدمة عامة )أ
 

من الجزء أ من ھذه المبادئ التوجیھیة  6في حالة، بعد استكشاف جمیع احتمالات الاستخدام المفید للمواد المجروفة وفقاً للبند   -29
ضع عملیات الإغراق في البحر في الاعتبار، یوصى بتحدید مواقع الإغراق المناسبة للحفاظ على الوضع البیئي الجید المُحدَّثة، وو

للبحر الأبیض المتوسط ولتقلیل التأثیر على المناطق التجاریة، والمناطق البحریة المحمیة والمناطق المشمولة بحمایة خاصة في البحر 
ومصبات الأنھار، ومصائد الأسماك الترفیھیة. یعد ھذا النھج من الاعتبارات الرئیسیة في حمایة الموارد المتوسط، والموائل الرئیسیة، 

 ویتُناوَل بمزیدٍ من التفاصیل في الجزء ج من ملحق بروتوكول الإغراق.
 

لمتعاقدة تطویر من أجل تحدید الشروط التي یجوز بموجبھا إصدار تصاریح إغراق المواد المجروفة، یتعین على الأطراف ا -30
) لتقییم خصائص المادة ومكوناتھا، بالنظر إلى حمایة 1عملیة اتخاذ القرار على أساس وطني و/أو إقلیمي، حسب الحاجة (الشكل 

 صحة الإنسان والبیئة البحریة.
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 معاییر عملیة اتخاذ القرار )ب

 
 تستند عملیة اتخاذ القرار، لإغراق المواد المجروفة في البحر، على مجموعة من المعاییر التي صِیغت على أساس وطني  -31

من البروتوكول وتنطبق على مواد محددة. یجب أن تضع ھذه  6، و5، و4و/أو إقلیمي، حسب الحاجة، والتي تتوافق مع أحكام المواد 
 تسبة بشأن الآثار المحتملة على صحة الإنسان والبیئة البحریة.المعاییر في الاعتبار الخبرة المك

 
 یمكن وصف ھذه المعاییر في البنود التالیة:  -32

 ؛(أ) الخصائص الفیزیائیة، والكیمیائیة، والجیوكیمائیة (مثل معاییر جودة الرواسب)
 ؛الجزء أ من ھذه المبادئ التوجیھیة من 6(ب) تطبیق أسلوب اتخاذ قرارات الاستخدام المفید على النحو الوارد في البند 

 ؛(ج) الآثار البیولوجیة لمنتجات نشاط الإغراق (التأثیر على الأنظمة البیئیة البحریة وأنظمة مصبات الأنھار)
 ؛(د) البیانات المرجعیة المرتبطة بطرق معینة للإغراق ومواقع الإغراق

التي تعُد غیر مرغوب بھا خارج و/أو بالقرب جد�ا من مواقع الإغراق (ھـ) الآثار البیئیة الخاصة بإغراق المواد المجروفة 
 ؛المخصصة

 ؛(و) مساھمة الإغراق في تدفقات الملوثات المحلیة الموجودة بالفعل (معاییر التدفق)
 (ز) تدابیر التخفیف أثناء عملیات الإغراق

 
ئیة المماثلة لخصائص المواد المجروفة و/أو لمواد یجب أن تسُتمد المعاییر من دراسات الرواسب ذات الخصائص الجیوكیمیا -33

نظام الاستقبال. وبناءً على الاختلاف الطبیعي في الكیمیاء الجیولوجیة للرواسب، قد یلزم وضع مجموعات فردیة من المعاییر لكل 
 منطقة یجُرَى التجریف أو الإغراق فیھا.

 
لخط الأساس الطبیعي في الخلفیة وببعض الملوثات أو الاستجابات عملیة اتخاذ القرار، فیما یتعلق بالمستویات المرجعیة   -34

، قد تضع حد�ا مرجعی�ا وطنی�ا عالیاً ومنخفضًا 2013البیولوجیة المعینة وبھدف الحفاظ على الوضع البیئي الجید على النحو المعتمد في 
 ومستوى العمل، مما یؤدي إلى ثلاثة احتمالات:

 
ملوثات محددة أو التي تسبب استجابات بیولوجیة بما یزید عن الحد الأعلى ذي الصلة یجب أن تعُد  (أ) المادة التي تحتوي على

 ؛عمومًا غیر مناسبة للإغراق في البحر، وتخضع إلى الحصر أو/و المعالجة
یجب أن تعُد  (ب) المادة التي تحتوي على ملوثات محددة أو التي تسبب استجابات بیولوجیة أقل من الحد المنخفض ذي الصلة،

 ؛بوجھ عام ذات أھمیة بیئیة منخفضة للإغراق في البحر
 (ج) یجب أن تخضع المادة ذات الجودة المتوسطة إلى تقییم أكثر تفصیلاً قبل تحدید مدى ملائمتھا للإغراق في البحر.

 
المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة لأغراض من  2تتوفر البیانات المتعلقة بمستویات الحدود من دول البحر الأبیض المتوسط في الملحق  -35

المعلومات من أجل توجیھ الھیئات الوطنیة المختصة، حسب الحاجة في عملیة تحدید قیم مستویات الحدود.یوصى بمراجعة ھذا الملحق 
 بانتظام لأخذ التطورات على الصعید العالمي، والإقلیمي والوطني ذات الصلة في الاعتبار وتعدیلھا وفقاً لذلك

 
عندما لا یمكن الوفاء بالمعاییر والحدود التنظیمیة ذات الصلة (الحالة (أ) أعلاه)، لا یجوز لأحد الأطراف المتعاقدة إصدار  -36

تصریح ما لم یشیر الاعتبار التفصیلي وفقاً للجزء ج من ملحق البروتوكول إلى أن الإغراق في البحر، مع ذلك، یعُد الخیار الأقل 
 ب الإدارة الأخرى. في حالة التوصل إلى ھذه النتیجة، یجب على الطرف المتعاقد:ضررًا، مقارنةً بأسالی
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(أ) تنفیذ برنامج للخفض عند مصدر التلوث الذي یدخل في المنطقة المجروفة، حیث یكون ھناك مصدر یمكن أن یخفضھ ھذا 

 ؛البرنامج، بھدف تحقیق المعاییر المحددة
یف أثر عملیة الإغراق على البیئة البحریة، بما في ذلك، على سبیل المثال، استخدام (ب) اتخاذ جمیع الخطوات العملیة لتخف

 ؛الحصر (التغطیة أو مرفق التخلص المحصور) أو طرق المعالجة
 ؛(ج) إعداد فرضیة تأثیر البیئة البحریة التفصیلیة

 غراق، خاصةً فیما یتعلق بفرضیات تأثیر (د) بدء الرصد (نشاط المتابعة) المصمم للتحقق من الآثار العكسیة المتوقعة للإ
 ؛البیئة البحریة

 ؛(ھـ) إصدار إذن محدد لكل عملیة محددة
 ) إبلاغ المؤسسة حول الإغراق الذي نفُِّذ، مع تحدید أسباب إصدار تصریح الإغراق.و(
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 عملیة اتخاذ القرار الخاصة بالمبادئ التوجیھیة المُحدَّثة -1الشكل 
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 المعاییر الإضافیة لعملیة اتخاذ القرار  )ج

 
تقُدَّم المعاییر الإضافیة لتقییم الحاجة إلى الإغراق وبدائل الإغراق في ھذه الوثیقة لمساعدة الھیئات المحلیة في عملیة اتخاذ  -37

نة في ھذه المبادئ  -إن وُجدت  -یجب تقییمھا القرار. ومن ثمََّ  لكل إغراق مقترح على أساس فردي باستخدام المعلومات المُضمَّ
 التوجیھیة المُحدَّثة.

 
 ستحُدَّد الحاجة للإغراق في البحر من خلال تقییم العوامل التالیة: -38

 
 ؛كمیة المادة المجروفة )أ(
 ؛المجروفة سواء عُولِجت أم ستعُالجَ لھذه الدرجة قبل الإغراق لإغراق المواد -المفیدة والمجدیة-درجة المعالجة  )ب(

من الجزء أ  6(ج) المخاطر البیئیة النسبیة، تأثیر الإغراق وتكلفتھ في مقابل البدائل العملیة الأخرى على النحو الوارد في القسم 
 من ھذه المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة.

 أو یتعذر معالجتھا لاستخدام بدائل الإغراق. (د) النتائج التي لا یمكن التراجع عنھا
 
 الاستخدام المفید )د

 
یعُتقَد أن الحاجة للإغراق قد ظھرت بوضوح عند إجراء تقییم دقیق للعوامل المدرجة أعلاه، وأن السلطات ذات الصلة، حسب  -39

 الظروف، قد حددت وجود الظروف التالیة، حیثما تنطبق:
 

للتطبیق یمكن تنفیذھا في معالجة التقنیة أو في المعالجة الشاملة الممكنة لتقلیل الآثار العكسیة للمواد (أ) لا توجد تحسینات قابلة 
 ؛المجروفة على الأنظمة البیئیة البحریة

 (ب) لا توجد بدائل عملیة للاستخدام المفید یكون لھا آثار بیئیة عكسیة أقل أو خطر محتمل أقل من الإغراق.
أو التحسینات في العملیات والطرق البدیلة للتخلص تكون قابلة للتطبیق عندما تتوفر بتكلفة متزایدة معقولة (ج) بدائل المعالجة 

ونفقات الطاقة، التي یجب أن تكون تنافسیة مع تكالیف الإغراق، مع أخذ المزایا البیئیة في الاعتبار، المستمدة من ھذا النشاط، 
 الصلة المرتبطة باستخدام بدائل الإغراق. بما في ذلك الآثار البیئیة العكسیة ذات

 
 القیم الجمالیة، والترفیھیة، والاقتصادیة )ه

 
 تحُدَّد تأثیرات عملیات التجریف أو الإغراق المقترحة على القیم الجمالیة والترفیھیة والاقتصادیة على نحوٍ فرديٍّ، مع الأخذ  -40

 الاعتبارات الآتیة:في الاعتبار الاستخدامات والأنشطة في المنطقة وباستخدام 
 ؛(أ) احتمال التأثیر على الاستخدام الترفیھي وقیم میاه البحار، أو المیاه قرب الشواطئ أو الشواطئ أو خطوط الشواطئ

 ؛(ب) احتمال التأثیر على القیم الترفیھیة والتجاریة للموارد الحیة البحریة
 ؛محتمل للمناطق التي قد تتأثر بالإغراق المقترح(ج) الطبیعة ومدى الاستخدام الترفیھي والتجاري الحالي وال

 ؛(د) جودة المیاه الحالیة، وطبیعة ومدى أنشطة التخلص، في المناطق التي قد تتأثر بالإغراق المقترح
 ؛(ھـ) قیم الوضع البیئي الجید الساریة وأھدافھ ومعاییر تقییمھ

والمواد الجسیمیة المعلقة) التي تؤدي إلى الضرر الجمالي غیر  (و) الخصائص المیكروسكوبیة [أو الحسیة] للمواد (مثل اللون،
 ؛المقبول في المناطق الترفیھیة

(ز) وجود الكائنات المسببة للمرض في المواد التي قد تسبب خطرًا على الصحة العامة إما مباشرةً وإما من خلال تلوث مصائد 
 ؛الأسماك أو مصائد المحاریات
 ؛في المادة التي تطُلَق في أحجام قد تؤثر في البشر مباشرةً (ح) وجود المكونات السامة 

 (ط) وجود المكونات الكیمیائیة/المعادن الثقیلة التي قد تتراكم بیولوجی�ا أو الثابتة في المادة وقد تؤثر تأثیرًا عكسی�ا في البشر
 ه المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة)من ھذ 2مباشرةً أو من خلال تفاعلات السلسلة الغذائیة، (بالإشارة إلى الملحق 
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 (ي) وجود أي مكونات في المادة قد تؤثر على نحوٍ كبیرٍ في الموارد البحریة الحیة ذات القیمة الترفیھیة أو التجاریة.

 
والترفیھي  فیما یتعلق بكل الإغراق المقترح، سیوُلَّى الاعتبار الكامل لمثل ھذه الجوانب التي لا یمكن قیاسھا من التأثیر الجمالي -41

 والاقتصادي، مثل:
 

 ؛(أ) الاستشارات العامة لمواقع الإغراق والتجریف المقترحة
(ب) عواقب عدم ترخیص الإغراق، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر، على القیم الجمالیة والترفیھیة والاقتصادیة 

 المتعلقة بالبلدیات والصناعات المتضمنة.
 
 ل أخذ عینات من المواد المجروفة وتحلیلھاالمبادئ التوجیھیة حو -5
 

 أخذ عینات بغرض إصدار تصریح الإغراق )أ
 

أعلاه)، تشیر المبادئ التوجیھیة  26فیما یتعلق بالمواد المجروفة التي تتطلب تحلیلاً تفصیلی�اً (بمعنى ما لم یُستثَنى بموجب الفقرة  -42
بغرض إصدار تصریح. سیكون حكم الشروط المحلیة والمعرفة بھا أمرًا الآتیة إلى كیفیة الحصول على معلومات تحلیلیة كافیة 

 ).53و  52ضروری�ا في تطبیق ھذه المبادئ التوجیھیة على أي عملیة معینة (راجع الفقرتین 
 

میة یتعین إجراء مسح في الموقع للمنطقة التي ستجُرف. یجب أن یعكس توزیع العینات وعمقھا حجم المنطقة التي ستجُرف، والك -43
 ة.التي ستجُرف، والتغیر المقترح في التوزیع الأفقي والرأسي للملوثات. ولتقدیر عدد العینات التي ستحُلَّل، یمكن الاحتفاظ بنھُج مختلف

  
یقدم الجدول الآتي إشارة إلى عدد مواقع العینات المُستخدمَة فیما یتعلق بعدد الأمتار المكعبة التي ستجُرف للحصول على نتائج  -44
 یلیة، بافتراض وجود رواسب موحدة على نحوٍ معقولٍ في المنطقة التي ستجُرف.تمث

 
 عدد المحطات الكمیة المجروفة (متر مكعب في الموقع)

 3   25000ما یصل إلى 
 6-4    100 000إلى  25 000من 
 15-7    500 000إلى  100 000من 
 30-16   2 000 000إلى  500 000من 

 محطات إضافیة لكل ملیون متر مكعب 10     2 000 000>
 

یجب أخذ العینات الأساسیة حیث یضُمَن عمق التجریف والتوزیع الرأسي المتوقع للملوثات، وإلا فتعُد العینة العشوائیة ملائمة.  -45
 یعُد أخذ عینات من الجرافة أمرًا غیر مقبول.

 
. ولكن، إذا كانت الرواسب متجانسة بوضوح فیما یتعلق وعادةً، یجب تحلیل العینات المأخوذة من كل موقع على نحوٍ منفصلٍ  -46

بمیزات الرواسب (أجزاء بحجم الحبیبات وحمولة المواد العضویة) والمستوى المتوقع للتلوث، فقد یمكن تحلیل العینات المركبة من 
تائج تعطي قیمة متوسطة مبررة للملوثات. یجب المواقع المجاورة، عینتین أو أكثر في المرة الواحدة، اتُّخِذت العنایة المقدمة لضمان أن الن

 الاحتفاظ بالعینات الأصلیة حتى ینُتھَى من إجراء إصدار التصریح، في حالة أن النتائج تشیر إلى ضرورة إجراء مزید من التحلیل.
 

 أخذ العینات في حالة تجدید إذن الإغراق )ب
  

(ب) أعلاه  34بالضرورة أقل من الحد المرجعي المنخفض الوارد في الفقرة في حالة إشارة الدراسة الاستقصائیة إلى أن المادة  -47
 ولم تحدث أي وقائع تلوث جدیدة مما یشیر إلى أن جودة المادة قد تدھورت، ویجب تكرار الدراسات الاستقصائیة.

 
(أ)  34لیة المبینة في الفقرة إذا كان نشاط التجریف ینطوي على مادة ذات محتوى ملوث یقع بین الحدود المرجعیة العلیا والسف -48

تقلیل إما عدد محطات أخذ العینات وإما عدد المعلمات التي تقُاس.  -على أساس الدراسة الاستقصائیة الأولیة  -و(ب) أعلاه، فقد یمكن 
نات المنخفضة على ومع ذلك، یجب أن تتوفر معلومات كافیة لتأكید التحلیل الأولي بغرض إصدار تصریح. إذا لم یؤكد برنامج أخذ العی

 التحلیل المبكر، یجب تكرار المسح الكامل مرة أخرى. 
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ومع ذلك، في المناطق حیث تتجھ الرواسب لإظھار مستویات عالیة من التلوث، أو حیث یتغیر توزیع التلوث بسرعة استجابةً  -49

 ا بإجراء تجدید التصریح.للعوامل البیئیة المتغیرة، ویجب أن یكون تحلیل الملوثات ذات الصلة متكررًا ومرتبطً 
 

 تقدیم بیانات المدخلات )ج
 

یوفر مخطط العینات الموضح أعلاه، معلومات لغرض إصدار التصاریح. ومع ذلك، یمكن للمخطط توفیر أساس مناسب لتقدیر  -50
اح لھذا الغرض. وفي المدخلات الإجمالیة في نفس الوقت، وللوقت الراھن في الموقف الحالي، یمكن اعتباره الأسلوب الأكثر دقة المت

ھذا السیاق من المفترض أن المواد المستثناة من التحلیل تمثل مدخلات غیر مھمة من الملوثات، ومن ثمََّ فإنھا غیر ضروریة في حساب 
 حمولات الملوثات أو الإبلاغ عنھا.

 
 المعلمات والطرق )د

 
میكرومتر)،  2وما ھو أكثر تحدیداً في جزء الطمي (>  مم) 2نظرًا لأن الملوثات تتركز بصورةٍ أساسیةٍ في الجزء الدقیق (<  -51

مم). كما سیلزم أیضًا من أجل تقییم التأثیر المحتمل لمستویات الملوثات  2یجب إجراء التحلیل عادةً على عینة الجزء غیر الخشن (< 
 لتوفیر معلومات حول:

 
 ؛رمال، طمي، طین) ٪(أ) أجزاء بحجم الحبیبات (

 ؛العضویة(ب) حمولة المادة 
 مواد صلبة). ٪(ج) المادة الجافة (

 
في تلك الحالات حیث یلزم التحلیل، یجب أن یكون إلزامی�ا للمواد المعدنیة الأولیة والزرنیخ. فیما یتعلق بالمركبات الكلوریة  -52

غیر مستثناة؛ لأنھا تظل ) على أساس كل حالة على حدة في رواسب PCBالعضویة، یجب تحلیل مركبات ثنائي الفینیل متعددة الكلور (
على ملوثاً بیئی�ا كبیرًا مستمرًا. یجب أیضًا قیاس المركبات العضویة الھالوجینیة إذا كان من المحتمل أن توجد نتیجة للمدخلات المحلیة 

 من المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة.  2النحو المشار إلیھ في مستویات حدود قائمة التأثیر الواردة في الملحق 
 

الإضافة إلى ذلك، فإن الھیئة المسؤولة عن إصدار التصاریح یجب أن تضع في اعتبارھا المدخلات المحلیة الخاصة، بما في ب -53
ذلك احتمالیة التلوث بواسطة ثنائي الفینیل متعدد الكلور والھیدروكربونات العطریة متعددة الحلقات وثلاثي بوتیل القصدیر، على النحو 

 من المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة. یجب على الھیئة تقدیم اعتمادات لتحلیل ھذه المواد حسب الحاجة. 1 المشار إلیھ في الملحق
 

 ، یجب أخذ النقاط الآتیة في الاعتبار:53و  52عند تطبیق الفقرتین  -54
 

 ؛(أ) المسارات المحتملة التي یمكن من خلالھا إدخال الملوثات على نحوٍ معقولٍ في الرواسب
 ؛احتمالیة التلوث من الجریان السطحي الزراعي والحضري(ب) 

 ؛(ج) انسكابات الملوثات في المنطقة التي ستجُرَف، خاصةً نتیجة لأنشطة الموانئ
 ؛(د) عملیات التفریغ الصناعیة والمحلیة (السابقة والحالیة)

  
الشروط المحلیة، والإجراءات التي ستتوفر مزید من التوجیھات حول اختیار المحددات وطرق تحلیل الملوثات بموجب  -55

ثھ الأطراف  1ستسُتخدمَ لأغراض التنسیق وتقییم الجودة، في الملحق  من المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة على النحو الذي تعتمده وتحُدِّ
 المتعاقدة دوری�ا.
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لأخذ العینات وتحلیل المُحددات. تشمل تعُد السلطات الوطنیة المعنیة ھي المسؤول الأول عن تطبیق الطرق القیاسیة والموحدة  -56

 المراجع معلومات یمكن وضعھا في الاعتبار في ھذا الصدد.
 
 الاعتبارات التي یجب النظر فیھا قبل اتخاذ أي قرار بمنح تصریح الإغراق -6
 

 عملیات التجریف 1-6
 

فھا مؤقتاً، الذي قد یكون لھ، عند مستویات قد ینتج عن عملیات إعادة التجریف إعادة تعبئة الملوثات المتضمنة في الرواسب وإیقا -57
معینة، تأثیر عكسي على البیئة، إما في البحر أثناء التجریف أو الصفع عند تسویة ھذه الرواسب، وإما على الأرض عند تخزین ھذه 

ولھا تأثیر عام أكبر الرواسب. یمكن أن یؤدي التجریف أیضًا إلى تغییرات مورفولوجیة مائیة وھیدروجینیة في المناطق المجروفة 
 على مواقع التخلص أو الإدارة على الشاطئ.

 
وعلى الجانب الآخر، یمكن أن یؤثر التجریف آثارًا بیئیة إیجابیة وآثارًا بیئیة خارجیة. في الواقع، یمكن دمج المواد المجروفة،  -58

لالھا، وخاصةً في مواد البناء. یمكن استخدامھا في ظروف معینة، ویخضع إلى وجود السوق المحلي، في أنظمة المعالجة مما یتیح استغ
أیضًا في تغذیة الشواطئ في مكافحة تآكل الخط الساحلي، ومن ثمََّ تعد بدیلاً للحلول الأكثر ھیكلیة. وأخیرًا في حالة تلوث الرواسب، 

 .یمكن أن یكون التجریف حل الإزالة الذي یطھر البیئة البحریة، ولكنھ ینقل المشكلة إلى الأرض
  

من المھم، أثناء تقییم قیمة الرواسب باعتبارھا مورداً، وضع فرص الاستخدامات المفیدة للمواد المجروفة في الاعتبار، مع الأخذ  -59
في الاعتبار الخصائص الفیزیائیة، والكیمیائیة، والبیولوجیة للمادة. بصورةٍ عامةٍ، سیكون الوصف الذي یجُرَى وفقاً للجزء أ من ھذه 

 لتوجیھیة المُحدَّثة كافیاً لمطابقة المادة بالاستخدامات المفیدة المحتملة في الماء، وعلى خط الشاطئ وعلى الأرض.المبادئ ا
 

 التصنیفات الفیزیائیة للمواد المجروفة 2-6
 

 الصخور )أ
 

الصخور یمكن أن تختلف الصخور من المرل الناعم عبر الصخور الضعیفة (على سبیل المثال الحجر الرملي والمرجان) إلى  -60
الصلبة (مثل الجرانیت والبازلت). قد تختلف الصخور في حجمھا أیضًا من الصخور الكبیرة إلى الصغیرة حسب معدات التجریف 
المستخدمة ونوع المادة. یمكن أن تنشأ الصخور أیضًا من التفجیر، أو القطع أو الشق الطولي ونادرًا ما تكون من نوع مادة واحدة فقط. 

یمكن استخدام الصخورعلى نحوٍ اقتصاديٍّ على جودتھا وحجمھا. تعُد الصخور مادة بناء قیَّمة ویمكن استخدامھا لكلٍّ من یعتمد إذا كان 
 المشروعات الأرضیة والمائیة. عادةً تكون الصخور المجروفة غیر ملوثة.

 
  الحصى والرمال )ب

  
استخُلِصت من مشروع التجریف. یعد الحصى والرمال مناسبین  یعُد الحصى والرمال (الحبیبات) عمومًا المواد الأكثر قیمةً التي -61

لمعظم الاستخدامات الھندسیة دون معالجة. قد تلزم بعض المعالجة الإضافیة (مثل الغسل بالماء العذب) لبعض الاستخدامات الزراعیة 
واطئ توالد الزواحف، وجزر أعشاش الطیور، والإنتاجیة المحددة. یمكن استخدام المادة الحبیبیة في تغذیة الشواطئ، والمتنزھات، وش

 واستصلاح الأراضي الرطبة وإنشائھا، والعدید من الاستخدامات الأخرى. عادة تكون المادة الحبیبیة غیر ملوثة.
 

  الطین شدید الانضغاط )ج
  

ضي. قد تتشكل المادة على یختلف الطین شدید الانضغاط عن الطین الصلب إلى الطین الناعم ویحُصَل على المادة من تجریف الأرا -62
ي شكل كتل كبیرة أو بوصفھا خلیطًا متجانسًا من المیاه والطین، وفقاً لنوع المادة ومعدات التجریف المُستخدمَة. إذا كان المحتوى المائ

وین المنتجات الصناعیة، عالیاً، فقد ینُزَع الماء من الطین المجروف قبل نقلھ. تتراوح الاستخدامات المحتملة للطین شدید الانضغاط من تك
 مثل الطوب والسیرامیك، إلى ھیاكل التحكم في تآكل المباني، مثل السدود والحواجز. لا یكون الطین شدید الانضغاط عادةً ملوثاً.
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  الطمي/الطین الناعم )د
  

والقنوات والموانئ. ھذه المواد یعد الطمي والطین الناعم المواد الأكثر شیوعًا التي تسُتخلَص من تجریف الصیانة في الأنھار،  -63
ھي الأنسب للأغراض الزراعیة (مثل التربة العلویة) وجمیع أشكال تطویر موائل الحیاة البریة. وفقاً للوائح والقوانین الوطنیة، یمكن 

الطوب، والبلاط استخدام الطمي الملوث قلیلاً والطمي الناعم في بعض الاستخدامات الھندسیة أو استخدامات المنتجات مثل قوالب 
والسیرامیك وطبقة تغطیة بغرض الحصر المائي للمادة الملوثة. بسبب محتوى الماء العالي، یجب نزع الماء من الطمي والطین الناعم 
لأيٍّ من استخدامات المنتج. یمكن أن یتطلب نزع المیاه شھورًا أو سنوات، وبناءً على عملیة التصریف المُستخدمَة، یمكن أن یتطلب 

 خزیناً مؤقتاً.ت
 

  الخلیط (الصخور/الرمل/الطمي/الطین الناعم) )ه
  

عادةً تتشكل المادة المجروفة في طبقات كما ھي مُرسَّبة من بعض العملیة الھیدرولیكیة السابقة وقد تتطلب استخدام طرق تجریف  -64
ل الطین، والحصى، والمادة العضویة، مختلفة. مادة الصیانة المجروفة عادةً تكون خلیطًا من مواد مثل الصخور الكبیرة، وكت

والأصداف بكثافات مختلفة. وعلى الرغم من أن الاستخدام الھندسي واستخدامات المنتجات ستكون مقیدة إلى حد ما بسبب الخلیط، إلا 
یة مدافن القمامة، أنالمواد المختلطة قد تسُتخدمَ في عددٍ من الاستخدامات المفیدة، مثل استصلاح الأراضي، وتحسین الموائل، وتغط

 وتعبئة المواد في مرافق الموانئ.
 
 الاستخدامات المفیدة  3-6

 
یشمل الاستخدام المفید للرواسب الاستفادة من الفرص المتاحة للاحتفاظ بالرواسب النظیفة في عملیات الترسیب  " -65

 "الطبیعیة، والدورات التي تدعم الأنظمة المائیة، وأنظمة مصبات الأنھار، والأنظمة البحریة. 
 

 في الماء: )أ(
المجروفة لتحسین موائل النظام البیئي أو تجدید موائل النظام باستخدام الطرح المباشر للرواسب  تجدید الموائل وتطویرھا◦

البیئي المرتبطة بالأراضي الرطبة، والموائل الأخرى بالقرب من الشاطئ، والمزایا الساحلیة، والشعاب المرجانیة البحریة، 
 وتحسین مصائد الأسماك وغیرھا.

داخل نظام الرواسب الطبیعیة لدعم الموائل القائمة على  إعادة تحدید المواقع المستدام عن طریق الاحتفاظ بالرواسب◦ 
 الرواسب، وخطوط الشواطئ والبنیة الأساسیة.

 
 على خط الشاطئ: )ب(

 تغذیة الشواطئ◦
 استقرار خط الشاطئ وحمایتھ ◦
 

 على الأرض )ج(
التغطیة الھندسیة للتربة أو مواد النفایات، مثل أغطیة مدافن القمامة أو إصلاح مواقع التعدین السابقة. (ینطبق ھذا الشكل ◦ 

 من الاستخدام المفید على تغطیة الرواسب الملوثة في البیئات المائیة). 
 

لوضع المباشر للمواد المجروفة لإنشاء مرفق الزراعة المائیة، والزراعة، والتحریج، وأعمال البستنة التي تنطوي على ا◦ 
الزراعة المائیة أو الحفاظ علیھ، واستبدال سطح التربة المتآكل، أو تحسین الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للأرض على 

 نحو ٍ آخر.
 

ترویجیة، على سبیل التنمیة الترویجیة من خلال الوضع المباشر للمواد المجروفة من أجل إنشاء المتنزھات والمرافق ال◦ 
 المثال، المتنزھات المجاورة للماء التي توفر ھذه الخدمات مثل السباحة، أو التخییم، أو التجدیف.

 
تنمیة الأراضي التجاریة (المعروفة أیضًا باسم الاستصلاح) باستخدام الطرح المباشر للرواسب المجروفة لدعم أنشطة ◦ 

ذلك إعادة تنمیة "المواقع المصابة بالتلوث"، بالإضافة إلى تطورات الموانئ البحریة، التنمیة التجاریة أو الصناعیة، بما في 
والمطارات، والمباني السكنیة. عادةً تتم ھذه الأنشطة بالقرب من قنوات انتقالیة عن طریق توسیع أثر الأراضي أو توفیر 

 مادة الاستقرار على الضفاف.
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تخدام المواد المجروفة لإنشاء منتجات قابلة للتسویق، مثل مواد البناء، على سبیل تطویر المنتجات التجاریة التي تشمل اس◦

 المثال قوالب الطوب، والركام، والإسمنت، والتربة العلویة، وغیرھا.
 

ا للعدید من الاست -66  خدامات المفیدة. إن الجدوى التشغیلیة، وھي مدى توفر المادة المناسبة بالكمیة المطلوبة في وقت معین، تعُد جانباً مھم�
 

 عملیات تغذیة الشواطئ )أ
 

تحافظ تأثیرات الأمواج وتیارات المد والجزر على مواد الشاطئ في حركة مستمرة. عندما یكون اتجاه الأمواج السائد بزاویة مع  -67
عملیة تسُمى النقل درجة، ستنُقَل بعض المواد على طول الشاطئ أو مقدمة الشاطئ أو حتى بعیدة عن الشاطئ في  90الشاطئ أقل من 

الساحلي. تكون ھذه الحركة في أقصى سرعتھا في ظروف العواصف. في حالة عدم استبدال المادة المتنقلة، سیتآكل الشاطئ وخط 
الشاطئ في النھایة. في حالة عدم استبدال مادة الشاطئ المفقودة على نحوٍ طبیعيٍّ، فقد تكون تغذیة الشواطئ أمرًا ضروری�ا لتحسین 

الشاطئ وتھدئة مناخ الأمواج عند خط الشاطئ. بالإضافة إلى تحسین الشواطئ من أجل حمایة السواحل، فقد یلزم التحسین أیضًا  شكل
لشواطئ الترفیھ. قد تحُسَّن شواطئ الاستجمام أو قد تنُشَأ شواطئ جدیدة. یمكن للتجریف إمداد الكمیات الكبیرة المطلوبة من الرمال 

سنوات یعد من أھداف التصمیم الشائعة للعدید من مخططات  10لتغذیة الشواطئ. إن تحقیق عمر افتراضي یبلغ  والمواد بحجم الحصى
 تغذیة الشواطئ بل قد یكون العمر الافتراضي الأقصر مقبولاً، خاصةً عندما تكون تكلفة مواد التغذیة منخفضة.

 
 المواد الموصى بھا: الحصى والرمال.

 
 إنشاء الحواجز )ب

 
 تخدم المواد المجروفة في إنشاء الحواجز أو السدود لتعدیل مناخ أمواج خط الشاطئ، ومن ثمََّ تحسین استقرار الشاطئ. قد تسُ -68

م الحاجز أیضًا لتغییر اتجاه الأمواج وتعدیل معدل نقل الرواسب المحلیة أو اتجاھھ. بوجھ عام، سیحُاذىَ الحاجز لیكون موازیً  ا قد یصُمَّ
 كن ستحُدَّد المحاذاة المثالیة في موقع محدد عن طریق اتجاه مناخ الأمواج الأكثر تدمیرًا.تقریباً للشاطئ، ول

 
قد یوفر تكوین الحواجز استخدامًا جذاباً بصفة خاصة لمجموعة كبیرة من المواد المجروفة. نظرًا لأن الحاجز عبارة عن تشكیل  -69

طریق التفریغ السفلي للمواد المجروفة من القوادیس. قد تتآكل الحواجز مغمور عمومًا، یمكن عادةً إنشاء معظم التشكیل أو كلھ عن 
ة تدریجی�ا وتتبعثر، ولكن المادة المبعثرة من المحتمل أن تفید النظام الساحلي المحلي، إما من خلال تغذیة الشواطئ وإما عن طریق زیاد

 مستویات حزام الشاطئ.
 

ة الحواجز إلى تحسین الفرص الترفیھیة الخاصة بركوب الأمواج، والسباحة، كما یمكن أن یؤدي تعدیل مناخ الأمواج بواسط -70
والإبحار وغیرھا من الأنشطة. یجب توخي الحذر والعنایة اللازمة في وضع الحاجز لتجنب التداخل مع المستخدمین الآخرین مثل 

 مصائد الأسماك والمرافئ، والموانئ، ومخارج التصریف، والمداخل.
 

 الموصى بھا: الصخور، والحصى، والرمال، والطین شدید الانضغاط والخلیط أنواع الرواسب
 

 مادةالغطاء لمواقع التغطیة )ج
 

تتضمن التغطیة وضع المادة المجروفة النظیفة أعلى رواسب من المادة المجروفة الملوثة في مواقع المیاه المفتوحة أو المرتفعات  -71
المحیطة. توفر أغطیة المیاه المفتوحة طبقة مقاومة للأمواج والتیار فوق المواد  بوصفھا وسیلة لعزل الرواسب الملوثة عن البیئة

بتَ مسبقاً. یمكن استخدام الرمال، أو الطین أو المواد المختلطة في تغطیة المیاه المفتوحة، بینما یكون الطین عاد ةً الملوثة التي رُسِّ
 الأنسب لمواقع المرتفعات.
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 إنشاء الأراضي )د
 

الأراضي باستخدام المادة المجروفة التعبئة، والتشیید وحمایة منطقة مغمورة بطریقة أخرى على نحوٍ دوريٍّ أو على یشمل إنشاء  -72
م ھذا نحوٍ دائمٍ. قد یتضمن إنشاء الأرض الساحلیة أیضًا إنشاء مرفق محیط للحمایة من التآكل بواسطة الأمواج والتیارات المائیة. قد لا یلز

ار أو المواقع الساحلیة المحمیة الأخرى التي تتمیز بمدى صغیر للمد والجزر.یمكن استخدام المادة المجروفة الخشنة في میاه مصبات الأنھ
 أو الدقیقة في إنشاء الأراضي. إن ملائمة مادة منجرفة معینة لإنشاء الأراضي سیعتمد بصورةٍ كبیرةٍ على الاستخدام المزمع للأرض. عادة

تجریف الصیانة طمیاً أو رمال، بینما قد تكون المادة الناتجة من تجریف الأراضي من أي نوع تقریباً أو قد تكون تكون المادة الناتجة من 
 مختلطة. أحیاناً قد تكون المادة الحبیبیة الدقیقة منفصلة عن المادة الخشنة وتسُتخدمَ المادتان الناتجتان بطرق مختلفة.

 
تصریف والدمج، ومن ثمََّ قد تكون القوة التي حُقِّقت منخفضة. قد تقتصر الأرض المنشأة ستتطلب المادة الدقیقة وقتاً طویلاً لل -73

باستخدام ھذه المواد الحبیبیة الدقیقة على الاستخدامات الترفیھیة، مثل المتنزھات أو الاستخدامات حیث ستكون الأحمال المفروضة 
المواد من تجریف الأرض في المقام الأول. عندما تكون أوقات التطویر  صغیرة الحجم. إذا كان یتعین إنشاء الأرض بسرعة، تسُتخدمَ

الأطول مقبولة، یمكن استخدام المواد الناتجة عن تجریف الصیانة أیضًا. تتطلب الأرض المنشأة بغرض التنمیة الصناعیة أو لتجھیز 
قیود الوقت ومدى توفر المادة المناسبة استخدام المادة الطرق أو السكك الحدیدیة، عادةً الرمال أو المواد الخشنة فقط. غالباً تحدد 

المجروفة في إنشاء الأراضي. یمكن التغلب على ھذه القیود بواسطة التخطیط طویل الأجل، الذي یوفر إنشاء الأراضي على فترات 
 زمنیة ممتدة. كما یمكن تقیید إنشاء الأراضي أیضًا بواسطة الاعتبارات البیئیة القویة.

 
 الرواسب الموصى بھا: الصخور، والحصى، والرمال، والطین شدید الانضغاط، والطین/الطمي الناعم، والخلیطأنواع 

 
 تحسین الأراضي )ه

 
یمكن استخدام المادة المجروفة لتحسین الأراضي عندما تكون جودة الأراضي الحالیة غیر كافیة للاستخدام المخطط لھ أو عندما  -74

لغایة بحیث یمنع الفیضان الموسمي. كما ھو الحال مع إنشاء الأراضي، فإن مدى ملائمة مادة یكون ارتفاع الأراضي منخفضًا ل
 مجروفة معینة لتحسین الأراضي سیعتمد بدرجة كبیرة على الاستخدام المزمع للأرض المُحسَّنة.

 
لطین، التي أنتجھا تجریف الصیانة. أعُِدَّت طرق مثبتة لتحسین الأراضي عن طریق التعبئة بالمادة الدقیقة، مثل أنواع الطمي وا -75

یمكن استخدام طرق نزع المیاه المتعددة، مثل: تقسیم منطقة الوضع للسماح بالتعبئة إلى عمق محدود على أساس دوري، وتجدید 
 المنطقة المعبأة باستخدام معدات الضغط الأرضي المنخفض الزراعیة أو معدات تحریك الأرض، وخلط المادة الحبیبیة الخشنة

 باستخدام الطبقة العلویة الحبیبیة الدقیقة.
 

تكون المادة المجروفة من أصل نھري طبقات علویة من تربة متآكلة في المقام الأول یمكن استخدامھا على أرض ذات نوعیة  -76
ة للاستخدام بوصفھا زراعیة ردیئة لتحسین بنیة التربة. حتى المادة المجروفة من البیئة المالحة یمكن أن تكون، بعد المعالجة مناسب

سطح التربة. یمكن استخدام التربة الملوثة قلیلاً لاستخدامات الأراضي غیر المستھلكة. إن الأرض المُحسَّنة باستخدام المواد الدقیقة 
ن والزراعة، منخفضة القوة عمومًا من الأرض المُحسَّنة باستخدام المواد الحبیبیة الخشنة. تشمل الاستخدامات المحتملة منتجات الألبا

  ومناطق الترفیھ، والملاعب، وملعب الجولف، والمتنزھات، والتنمیة السكنیة الطفیفة، أو مناطق التخزین التجاري الضئیلة.
 

 أنواع الرواسب الموصى بھا: الصخور، والحصى، والرمال، والطین شدید الانضغاط، والطین/الطمي الناعم، والخلیط.
 

 الردم البدیل )و
 

المادة المجروفة باعتبارھا ردمًا بدیلاً عندما تكون الخصائص الفیزیائیة أفضل من التربة الموجودة بالقرب من  یمكن استخدام -77
 موقع التجریف. في مواقع التعبئة الصناعیة، تزَُال التربة الخثیة والطینیة عادةً بواسطة الرمال أو المواد المجروفة الحبیبیة الأخرى

اللازمة لتلبیة احتیاجات البناء. یمكن استبدال التربة الضعیفة بالرمال من إنشاء الأنفاق والجسور والترع لتحسین الخصائص الفیزیائیة 
والموانئ. لا تحتوي التربة الحبیبیة الدقیقة على الخصائص الفیزیائیة اللازمة للردم الصناعي في معظم مشروعات الأعمال المدنیة، 

 متنزھات استخدامات مناسبة. تشمل بعض الأمثلة على الردم البدیل ما یلي:ولكن، قد تكون المناطق الخضراء أو ال
 

 فتحات التعبئة في المناظر الطبیعیة المتبقیة من التعدین بالحصى أو الطمي. )أ(
 إزالة الطبقات الناعمة بحیث تسُتصلحَ منطقة باستخدام الرمال المجروفة. )ب(
مثل، من أجل الدعامات، والأنفاق،  ؛ول على طبقة أكثر ثباتاً من التربةخث الخنادق أو الطین الناعم والتعبئة بالرمال للحص )ج(

 والطرق، وخطوط السكك الحدیدیة.
 تعبئة القنوات والأحواض المھجورة لتحسین استخدام الأرض. )د(

  
 أنواع الرواسب الموصى بھا:الصخور، والحصى، والرمال، والخلیط

 
 الزراعة المائیة )ز
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الساحلیة، والمحاریات والأنواع الأخرى مجالاً یشھد توسعاً سریعاً على مستوى العالم. أدى توسع  تعد الزراعة المائیة للأسماك -78
الزراعة المائیة إلى نقص المواقع المناسبة في العدید من المناطق، وخاصةً المواقع الساحلیة. یتضمن انعدام الوصول، والقیود 

لأراضي العالیة تنمیة الزراعة المائیة المحدودة للعدید من المواقع. إحدى الطرق القانونیة، واستخدامات الأراضي المنافسة وتكالیف ا
 للتغلب على ھذه القیود ھي استخدام مناطق احتواء مادة الصیانة المجروفة للزراعة المائیة.

 
جروفة تشترك في العدید من تعُد الزراعة المائیة استخدامًا مفیداً واعداً؛ لأن أحواض الزراعة المائیة ومناطق تلوث المواد الم -79

خصائص التصمیم. تشمل المیزات الشائعة الحواجز المحیطیة للاحتفاظ بالمیاه، والبناء على أنواع التربة المحكمة نسبی�ا، وھیاكل 
ویحتوي كلا التحكم لتصریف وتفریغ المیاه. یتمیز كلا نوعي المرافق بنفس المتطلبات التنظیمیة ومتطلبات السماح للإنشاء والتشغیل، 

نوعي المرافق على مواقع مجاورة للمجاري المائیة في المناطق الساحلیة، غالباً على مساحات الأراضي الكبیرة وبالقرب من طرق 
 النقل والأسواق الرئیسیة.

 
 أنواع الرواسب الموصى بھا: الطین شدید الانضغاط، الطمي/الطین الناعم، الخلیط

 
 حمایة الشواطئ )ح

 
ة الشواطئ إنشاء الحواجز، بالإضافة إلى تغذیة الشواطئ والحواجز تحت الماء، التي نوُقشِت من قبل. قد تشمل طرق حمای -80

یستخدم بناء الجسور المادة المجروفة في صورة ضخ الرمال، أو مادة ضخ الطین مباشرةً أو الصخور. قد تسُتخدم الصخور التي 
ة، أو الأحجار المصفحة، أو تقاطعات الأسقف أو المواد الأساسیة لحاجز الأمواج. ینتجھا التجریف باعتبارھا حمایة من انحدار الحجار

 لا ینتج التجریف عادةً كمیات كبیرة من الصخور، ولكن عندما ینتج، توجد مجموعة من الاستخدامات الھندسیة المفیدة.
 

 أنواع الرواسب الموصى بھا: الصخور، الحصى، والرمال، الطین شدید الانضغاط.
 

 مواد البناء )ط
 

یمكن استخدام بعض المواد المجروفة بوصفھا مادة بناء. في بعض الأجزاء من العالم، یعُد التجریف للحصول على مواد البناء  -81
ر من أحد الممارسات الشائعة. نظرًا للطلب المتزاید على مواد البناء والموارد البریة المتناقصة، قد یعُد ذلك استخدامًا مفیداً. في الكثی

الحالات، تتكون المادة المجروفة من خلیط من أجزاء الرمال والطین، مما یتطلب نوعًا من أنواع عملیة الفصل. قد یكون نزع المیاه 
 مطلوباً أیضًا بسبب المحتوى المائي العالي.

 
ة (الرمال والحصى)، وفقاً لنوع الرواسب ومتطلبات المعالجة، یمكن استخدام المواد المجروفة باعتبارھا: تراكمات الخرسان -82

في المئة من  30ومواد الردم أو في إنتاج الخلیط الزیتي والملاط (الرمال)، والمادة الخام لتصنیع قوالب الطوب (طین مع أقل من 
ة أو الرمال)، والسیرامیك، مثل حبیبات البلاط (الطین) للعزل أو الردم خفیف الوزن أو الركام (الطین)؛ المادة الخام لإنتاج الحجار

قوالب الطوب لحمایة الحواجز والمنحدرات من التآكل (الصخور، خلیط)؛ والمادة الخام لإنتاج قوالب الطوب المضغوطة للأسوار 
 الأمنیة في المنشآت العسكریة الخاصة بالمجتمعات المغلقة ذات البوابات والأقسام الفرعیة الرئیسیة.

 والرمال، الطمي، الطین، الخلیطأنواع الرواسب الموصى بھا: الصخور، الحصى  
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 منتجات تنسیق الحدائق الزخرفیة )ي

 
یمكن خلط المواد المجروفة مع مواد إعادة التدویر المتبقیة مثل الزجاج، والجبس، والزجاجات البلاستیكیة، وأجزاء السیارات  -83

المتدرجة، وأواني النباتات، والصخور الداخلیة، وغیرھا. لتصنیع التماثیل والأشكال ومقاعد الحدائق، وأدوات رصف الأفنیة 
الاصطناعیة، ونافورات المیاه. یمكن استخدام ھذه المنتجات في تنسیق الحدائق، والساحات الخلفیة، وبیئات حمامات السباحة، 

الحیوان، والأحجار التذكاریة، وملاعب الجولف المصغرة، ومناطق الراحة على الطرق السریعة، ومراكز الترحیب بالسیاح، وحدائق 
 ومدن الملاھي مثل عالم دیزني.

 
 أنواع الرواسب الموصى بھا: الرمال، والطمي، والطین، والخلیط

 
 التربة السطحیة )ك

 
ینتج تجریف الصیانة في الموانئ، وقنوات الدخول، والأنھار خلیطًا من طمي الرمال، والطین، والمادة العضویة التي یمكن أن  -84

سطحیة. قد تكون بعض المواد المجروفة تربة سطحیة ممتازة كما ھي. قد تتطلب بعض مواد التجریف تكون مكونات متمیزة للتربة ال
الدمج مع المواد المتبقیة الأخرى مثل المادة العضویة (نفایات الحدائق، والمھملات، وحطام العواصف، وغیرھا) والمواد الصلبة 

ات) لتصنیع سطح التربة الخصب المُعزز. قد تسُتخدمَ المادة المجروفة البیولوجیة (رواسب الصرف الصحي البشري أو سماد الحیوان
في تحسین بنیة التربة للأغراض الزراعیة. لإنتاج الغذاء، یجب استخدام المواد غیر الملوثة. للاستخدامات الأخرى، سیعتمد مستوى 

ادة مناسبة بطبقة رقیقة مباشرةً عن طریق الضخ. الملوث المسموح بھ على استخدام التربة السطحیة. في بعض الحالات، یمكن وضع م
 بعد نزع الماء، تعد المادة تربة سطحیة مناسبة لبذر البذور والزراعة.

 
قد یتطلب نزع المیاه عدة سنوات، وفقاً للقوام الحبیبي للمادة المجروفة ویتأثر بالمواد الإضافیة أو بنوع عملیة نزع المیاه.  -85

المناطق الساحلیة أو مناطق المد والجزر اھتمامًا خاصًا بدرجة الملوحة؛ لأن معظم الأنواع الزراعیة لا ستتطلب المواد المجروفة من 
قد یمكنھا تحمل التربة المالحة والنمو فیھا. یمكن تقلیل درجة الملوحة على نحوٍ طبیعيٍّ بواسطة الأمطار، أو بواسطة عملیة نزع المیاه. 

طحیة استخدام المادة المجروفة لتغطیة التربة منخفضة الخصوبة لتغطیة ردم المادة الخشنة (على تتضمن استخدامات أخرى للتربة الس
سبیل المثال، مواقع النفایات الحضریة أو الصناعیة). یمكن استخدام المادة المجروفة أیضًا في تصنیع منتجات التربة السطحیة 

مجة في المجالات الریاضیة، مثل الملاعب الریاضیة وملاعب الكرة، الاصطناعیة المدمجة. یمكن استخدام التربة السطحیة المد
وتنسیق الحدائق المنزلیة، وملاعب الجولف، والمتنزھات، وإعادة تنمیة المواقع المصابة بالتلوث، وغیرھا. یمكن تحقیق مواصفات 

 محددة. التربة السطحیة المطلوبة لاستخدام محدد من خلال دمج المواد المناسبة معاً بكمیات 
 

 أنواع الرواسب الموصى بھا: الرمال، والطمي، والطین، والخلیط
 

 موائل الحیاة البریة والأسماك )ل
 

یمكن استخدام المادة المجروفة على نحوٍ مفیدٍ لتعزیز العدید من موائل الحیاة البریة أو إنشائھا. قد یكون ھذا إما مترتباً على  -86
المثال، أنُشِئ مروج الأعشاش وموئل للثدییات الكبیرة والصغیرة والطیور المغردة في غرض المشروع وإما مخططًا لھ. على سبیل 

مواقع وضع المواد المجروفة على المرتفعات أو السھول الفیضیة (التي تفیض موسمی�ا). تتوفر العدید من الأمثلة، إذ تسُتخدمَ المواد 
 مائیة.المجروفة في إنشاء جزر الأعشاش لطیور المیاه والطیور ال

 
ھناك الكثیر من الاعتبارات الفنیة والقانونیة الضروریة لإنشاء جزر بناء الأعشاش. یمكن بناء جزیرة في مكان لا توجد بھ  -87

جزیرة، وحالات الغطاء النباتي (الأرض الجرداء مقابل الغطاء العشبي المتناثر مقابل موئل الأشجار/الشجیرات) باستخدام تطبیقات 
الدوریة. یمكن التلاعب بأنواع المادة المجروفة لتوفیر مواد تحتیة ملائمة للأعشاش، وحسب ھذا الرأي، یمكن تغطیة المادة المجروفة 

 الطمي والطین الناعم بالرمال والأصداف والحصى. یمكن التلاعب بطرح المادة المجروفة لتوفیر خصائص الموئل الأكثر قبولاً.
 

عادةً تكون مناطق تلوث المادة المجروفة التي لم تعد مُستخدمَة أو تشھد فترات طویلة بین  إن موائل الحیاة البریة في المرتفعات -88
طرح المادة المجروفة بغرض الصیانة. یتیح ذلك نمو الغطاء النباتي الأصلي وتوفیر الغذاء والغطاء للحیاة البریة. إدارة المواقع 

ائیة الخاصة، ومناطق تغذیة طیور الماء في البیات الشتوي، وفرص المواد ضئیلة، ولكن یمكن التركیز علیھا لتوفیر المحاصیل الغذ
 الطبیعیة الأخرى الكثیرة.
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 أنواع الرواسب الموصى بھا: الصخور، والحصى، والرمال، والطین شدید الانضغاط، والطین/الطمي الناعم، والخلیط

 
 تحسین مصائد الأسماك )م

 
المجروفة الوظائف الإیكولوجیة لموئل مصائد الأسماك. یمكن عرض تحسین موارد یمكن أن یحُسن الطرح الملائم للمادة  -89

مصائد الأسماك بالعدید من الطرق. قد توفر تضاریس القاع المنشأة بواسطة المادة المجروفة موئل اللجوء للأسماك. یمكن تثبیت 
صداف أو المواد المجروفة الخشنة الأخرى. تحُسن الرواسب الحبیبیة الدقیقة عن طریق زراعة الأعشاب البحریة أو التغطیة بالأ

 الأعشاب البحریة أو أغطیة الأصداف موئل مصائد الأسماك بشكل إضافي.
 

 أنواع الرواسب الموصى بھا: الصخور، والحصى، والرمال، والطین شدید الانضغاط، والطین/الطمي الناعم، والخلیط
 

 استصلاح الأراضي الرطبة )ن
 

لقد استخُدمَت المادة المجروفة بشكل شامل لاستصلاح وإنشاء الأراضي الرطبة. عندما یمكن تحدید موضع المواقع الملائمة،  -90
ا یعد استصلاح الأراضي الرطبة استخدامًا شائعاً نسبی�ا ومجدیاً فنی�ا للمواد المجروفة. إن استصلاح الأراضي الرطبة أو إعادة تأھیلھ

لمجروفة یكون عادةً بدیلاً مقبولاً أكثر من إنشاء أراضٍ رطبة جدیدة. إن العدید من الأراضي الرطبة الطبیعیة في إقلیم باستخدام المادة ا
 البحر المتوسط مجروفة أو متأثرة، أو تعرضت للتدمیر، وتعُد استعادة ھذه الأراضي الرطبة أكثر أھمیة من إنشاء أراضٍ جدیدة. 

السابقة بھا تربة مائیة، على الرغم من أنھ قد تغُیَّر الخصائص الھیدرولوجیة للموقع. عند إنشاء أرضِ  لا تزال معظم الأراضي الرطبة
رطبة جدیدة، یجب إدخال ظروف التربة المائیة، والظروف الھیدرولوجیة الملائمة، كلھا إلى الموقع. كما یعني إنشاء أرض رطبة 

الأمر الذي لا یكون مطلوباً دائمًا. یلزم التخطیط طویل المدى، والتصمیم، والصیانة، جدیدة استبدال نوع واحد من الموائل بنوع آخر، 
 والإدارة للحفاظ على أرض رطبة منشأة.

 
یمكن تحقیق استصلاح الأراضي الرطبة باستخدام المادة المجروفة بعدة طرق. على سبیل المثال، یمكن وضع المادة المجروفة  -91

راضي الرطبة المجروفة إلى ارتفاع المد والجزر، كما تم بشكل شامل في البحر الأبیض المتوسط. في طبقات رقیقة لرفع مستوى الأ
یمكن استخدام المادة المجروفة منزوعة الماء وحواجز الأمواج للسماح للغطاء النباتي الأصلي بإعادة النمو واستعادة سلامة الأراضي 

تثبیت خطوط شواطئ الأراضي الرطبة الطبیعیة المتآكلة أو تغذیة الأراضي الرطبة. یمكن استخدام رواسب المادة المجروفة في 
 الرطبة المتضائلة. كما یمكن استخدام المادة المجروفة منزوعة الماء أیضًا في إنشاء الحواجز المتآكلة والھیاكل الأخرى التي تساعد في

 استصلاح أرض رطبة مجروفة أو متأثرة.
 

 لطین شدید الانضغاط، والطمي/الطین الناعم، الخلیط أنواع الرواسب الموصى بھا: ا
 

 عملیة اتخاذ القرار للاستخدامات المفیدة 6-5
 

 حالة تلوث المواد )أ
 

تقییم حالة تلوث المادة المجروفة یعد الخطوة الأولى لتحدید إذا كانت المادة مقبولة للاستخدام المفید. على نحوٍ عامٍ، لن تكون  -92
العالیة مناسبة عادةً لمعظم تطبیقات الاستخدام المفیدة المقترحة وخاصةً لمشروعات تطویر موائل الحیاة  الرواسب ذات نسبة التلوث

وفة البریة المقترحة. ولكن، بعد الفحص الملائم والاختبار والمعالجة، قد تصُنَّف المادة على أنھا مناسبة. یجب إعادة تقییم المادة المجر
صیانة) دوری�ا لضمان عدم تدھور مستویات تلوث الرواسب منذ دورة التجریف الأخیرة. توفر ھذه من الأنشطة المستمرة (تجریف ال

 المبادئ التوجیھیة المُحدَّثة معلومات تتعلق بتقییم مستوى تلوث المواد المجروفة.
 

 تحدید الموقع )ب
 

یكون للمادة المجروفة خیارات متعددة  تحدید موقع الطرح واختیار الاستخدام المفید ھي عملیات اتخاذ قرارات مترابطة. قد -93
 للاستخدام المفید وقد یكون ھناك العدید من مواقع الطرح المحتملة المختلفة. غالباً تحدد خصائص الرواسب أو تقُید أنواع المواقع التي

تقییم العدید من المعاني الضمنیة یمكن تحدیدھا والاستخدامات المفیدة التي یمكن تحقیقھا. فور تحدید الاستخدام والموقع المحتمل، یجب 
 مثل الجدوى التقنیة، والقبول البیئي، والتكلفة/المزایا، والقیود القانونیة.

 



UNEP(DEPI)/MED IG.23/23 
612Page   

 
 الجدوى التقنیة )ج

 
یجب تقییم الجدوى التقنیة لتنفیذ استخدام مفید معین في موقع محدد. یجب وضع العدید من القیود في الاعتبار، مثل مسافة الضخ،  -94

والوصول، وغیرھا. إذا كانت قیود الجدوى التقنیة لا تسمح بالاستخدام المفید المقترح و/أو الموقع المحدد، یجب اتباع وعمق المیاه، 
 الاستخدامات المفیدة أو خیارات التخلص البدیلة.

 
 القبول البیئي )د

 
وفي أثنائھ وعقب إنشائھ. یجب قبل الاضطلاع بأي عمل كبیر ، یجب التحقیق في التأثیر البیئي قبل إنشاء المشروع المقترح  -95

 ) و/أو فرضیات التأثیرات على جمیع المشروعات. یجب اتباع خیارات الاستخدام المفید المُختار EIAإجراء تقییم التأثیر البیئي (
ترح من المحتمل إذا تقرر أن الآثار البیئیة لن تكون ضارة على نحوٍ كبیرٍ. یمكن منع تصریح طرح المادة المجروفة إذا كان العمل المق

 أن یكون لھ أي آثار بیئیة عكسیة ملحوظة.
 

 التكلفة/الفائدة )ه
 

بعد تحدید خیار واحد أو أكثر من خیارات الاستخدام المفید وتعریف الطرق الھندسیة، یجب تحلیل التكالیف المُقدَّرة والمزایا.  -96
المفید إلى خفض تكلفة المادة المجروفة في العدید من الحالات، تقُدَّر التكالیف عادةً بطرق قیاسیة. یمكن أن تؤدي خیارات الاستخدام 

ولكن یؤدي إلى زیادة التكالیف في السیناریوھات الأخرى. كثیرًا ما تكون التكالیف منخفضة عندما تقُلَّل المسافات من موقع التجریف 
قیمة المزایا. على الرغم من صعوبة تقدیر قیمتھا، إلى موقع الطرح. في حالة التكالیف الأعلى، قد تكون الزیادة أكبر من التعویض ب

فإن المزایا غیر الملموسة یجب وضعھا في الاعتبار دائمًا عند تقییم التكالیف والمزایا الإجمالیة. قد تتضمن ھذه المزایا الموئل 
 المُحسَّن، والتعزیز الجمالي، ومجتمع محلي أكثر قدرة على البقاء، ومزایا أخرى.

 
 القانونیةالقیود  )و

 
 یعُد التنسیق المبكر والمركز بین الھیئات ذات الصلة، مثل مجموعات المصالح المحلیة، وھیئات الحمایة البیئیة أمرًا إلزامی�ا.  -97

 قد تحُظر بعض خیارات الاستخدام المفید أو المواقع المحددة أو یعدھا القانون أو النظام الأساسي غیر ملائمة. 
 

 الإغراق وطریقة التخلصخصائص موقع  6-6
 

 لا ینطوي تحدید موقع للإغراق في البحر على مراعاة المعلمات البیئیة فقط، بل أیضًا على الجدوى الاقتصادیة والتشغیلیة. -98
 

ولنتمكن من تقییم موقع الإغراق الجدید، یجب على الھیئات الوطنیة وضع المعلومات الأساسیة حول خصائص موقع الإغراق  -99
 في مرحلة مبكرة جد�ا من عملیة اتخاذ القرار. في الاعتبار

 
بغرض دراسة التأثیر، یجب أن تتضمن ھذه المعلومات الإحداثیات الجغرافیة الخاصة بمنطقة الإغراق (خط العرض، وخط  -100

 الطول)، والمسافة إلى أقرب خط ساحلي بالإضافة إلى قرب منطقة الإغراق من الآتي:
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 ؛المناطق الترفیھیة )أ

 ؛التكاثر والإمداد وتفریخ الأسماك، والقشریات، والرخویاتمناطق  )ب
 ؛طرق الھجرة المعروفة للأسماك والثدییات البحریة )ج
 ؛المناطق التجاریة ومناطق ریاضة صید الأسماك )د
 ؛مناطق تربیة الأحیاء البحریة )ه
 ؛مناطق ذات جمال طبیعي أو مناطق ذات أھمیة ثقافیة أو تاریخیة كبیرة )و
 ؛اصة، أھمیة بیولوجیة أو إیكولوجیةمناطق ذات أھمیة خ )ز
 ؛ممرات النقل البحري )ح
 ؛مناطق الحظر العسكري )ط
الاستخدامات الھندسیة لقاع البحر (مثل التعدین المحتمل أو المستمر في قاع البحر، ووجود الكبلات تحت سطح البحر،  )ي

 ومواقع إزالة الملوحة أو إنتاج الطاقة).
 

المجروفة مع الاستخدامات التجاریة والاقتصادیة القانونیة للبیئة البحریة أو یؤدي إلى خفض یجب ألا یتداخل إغراق المواد  -101
قیمتھا. یجب أن یضع تحدید مواقع الإغراق في الاعتبار طبیعة ومدى كلٍّ من صید الأسماك التجاري أو الترفیھي، بالإضافة إلى وجود 

 لتغذیة.مناطق الزراعة المائیة، ومناطق التكاثر والتفریخ وا
 

في أثناء تحدید مواقع الإغراق، یجب تجنب موائل الأنواع النادرة أو المعرضة للخطر أو المھددة بالانقراض، مع أخذ الحفاظ  -102
 على التعدد البیولوجي في الاعتبار.

 
المادة المجروفة في ضوء الشكوك المتعلقة بانتشار الملوثات البحریة التي تؤدي إلى التلوث العابر للحدود، یجب حظر إغراق  -103

 في البحر المفتوح. 
 

 بالنسبة للمواد المجروفة، یجب أن تشمل البیانات الوحیدة التي یجب وضعھا في الاعتبار لھذا الغرض معلومات حول: -104
 طریقة التخلص (على سبیل المثال السفن، وتفریغ القادوس والطرق الخاضعة للمراقبة الأخرى)، -
 ).BEPمثال ھیدرولیكیة أو میكانیكیة) مع مراعاة أفضل الممارسات البیئیة (طریقة التجریف (على سبیل ال -
 

من أجل تقییم خصائص الانتشار، یتطلب استخدام نماذج الانتشار الریاضي تجمیع بیانات معینة متعلقة بالأرصاد الجویة، والقوة  -105
 ة إغراق المواد ومعدل الإغراق أیضًا.المائیة وعلوم المحیطات. بالإضافة إلى ذلك، یجب أن تتوفر بیانات حول سرع

 
یشمل التقییم الأساسي لموقعٍ ما، سواء كان موقعاً جدیداً أم حالیاً وضع الآثار المحتملة التي قد تنشأ بسبب زیادة في بعض  -106

إما من خلال إغراق آخر، المكونات أو نتیجة للتفاعل (مثل الآثار التآزریة) مع المواد الأخرى التي أدُخِلت في المنطقة في الاعتبار، 
 وإما الإدخال من الأنھار، أو عملیات التفریغ من المناطق الساحلیة، ومناطق الاستغلال، والنقل البحري، أو عبر الغلاف الجوي.

 
 یجب تقییم الضغط الحالي على المجتمعات البیولوجیة نتیجة لھذه الأنشطة قبل إجراء أي عملیات إغراق جدیدة أو إضافیة.  -107

 
 ب مراعاة الاستخدامات المستقبلیة المحتملة للموارد والمرافق في منطقة استقبال البحر.یج -108

 
ستكون المعلومات الواردة من الدراسات الأساسیة ودراسات الرصد في مواقع الإغراق الحالیة مھمة في تقییم أي نشاط إغراق  -109

 جدید في نفس الموقع أو بالقرب منھ.
 

 الاعتبارات والظروف العامة: الطبیعة، ومنع وتقلیل تأثیر التخلص من المادة المجروفة لأدنى حد  6-7
 

یجب إیلاء اھتمام خاص للمادة المجروفة الملوثة بواسطة مركبات ھیدروكربونیة والمواد التي تحتوي علیھا التي تمیل للطفو  -110
 ذه المواد بطریقة أو في موقع قد تتداخل مع الصید، أو الشحن، أو الخدمات عقب إعادة تعلیقھا في عمود المیاه. یجب ألا تغُرَق ھ

 أو الاستخدامات القانونیة الأخرى للبحر.
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بالإضافة إلى الآثار السمیة والتراكم الحیوي لمكونات المادة المجروفة، یجب وضع الآثار المحتملة الأخرى على الحیاة البحریة  -111

 في الاعتبار، مثل:
 

 ؛القدرات الحسیة والفسیولوجیة وسلوك الأسماكخاصةً فیما یتعلق بالمفترسات الطبیعیة تغییر في )أ
 ؛إثراء المغذیات )ب
 ؛نفاد الأكسجین )ج
 ؛التعكر المتزاید )د
 تعدیل تكوین الرواسب وتغطیة قاع البحر. )ه

 
 التأثیر الفیزیائي

 
ملحوظًا على نقطة التخلص. یشمل ھذا التأثیر تغطیة قاع تؤثر جمیع المواد المجروفة، سواء كانت ملوثة أم لا، تأثیرًا فیزیائی�ا  -112

 البحر والزیادة الموضعیة في مستویات المواد الصلبة المعلقة.
 

قد یمتد التأثیر الفیزیائي أیضًا إلى مناطق خارج منطقة الإغراق على ھذا النحو، الناتجة عن الحركة الأمامیة للمادة الخاضعة  -113
 والمد والجزر وحركات التیار المتبقي، خاصةً في حالة الأجزاء الدقیقة. للإغراق بسبب تأثیر الأمواج 

 
في المیاه المغلقة نسبی�ا، الرواسب التي تستھلك الأكسجین (مثل الرواسب العضویة الغنیة بالكربون) یمكن أن تؤثر سلبی�ا في نظام  -114

اسب ذات المستویات العالیة من المغذیات بصورةٍ كبیرةٍ في الأكسجین بأنظمة الاستقبال. بنفس الطریقة، یمكن أن یؤثر إغراق الرو
 تدفقات المغذیات، ومن ثمََّ في الحالات القصوى، تساھم بقدر كبیر في التغذیة الطبیعیة لمنطقة الاستقبال.

 
 التأثیر الكیمیائي

 
یئة البحریة، مستمد أساسًا من انتشار إن التأثیر الكیمیائي للتخلص من المواد المجروفة على جودة المیاه البحریة وأحیاء الب -115

 الملوثات المرتبطة بالجسیمات المعلقة، وإطلاق الملوثات من رواسب موقع الإغراق.
 

قد تختلف السعة الملزمة للملوثات إلى حدٍّ كبیرٍ. تعتمد حركة الملوثات على العدید من العوامل من بینھا الشكل الكیمیائي للملوث،  -116
)، تدفق الماء، والمادة المعلقة (المادة العضویة)، والحالة TE، وpHع المصفوفة، والحالة الفیزیائیة للنظام (مثل وتقسیم الملوثات، ونو

 الآلیات، والأنشطة البیولوجیة. -أو التساقط/الذوبان  -الكیمیائیة الفیزیائیة للنظام، ونوع العملیات التفاعلیة، مثل الامتزاز/الانتزاز 
 

 البكتریولوجيالتأثیر 
 

من الناحیة البكتریولوجیة، قد تتضمن أنشطة التجریف وإغراق المادة المجروفة إعادة تعلیق الكائنات الدقیقة الرسوبیة، وخاصةً  -117
ھناك ارتباط ملحوظ بین  -في مواقع التجریفبصفة خاصة  -البكتریا البرازیة العالقة في الرواسب. توضح الدراسات التي أجُرِیتَ أن 

 عكر وتركیزات الجراثیم المختبرة (القولونیاتالبرازیة، والعقدیاتالبرازیة).الت
 

 التأثیر البیولوجي
 

 تشمل النتیجة البیولوجیة الفوریة لھذا التأثیر الفیزیائي اختناق النباتات والحیوانات القاعیة في منطقة الإغراق.  -118
 

یكون ھناك تعدیل في النظام البیئي، خاصةً عندما تكون الخصائص ومع ذلك، في بعض الحالات، بعد توقف أنشطة الإغراق، قد  -119
 الفیزیائیة للرواسب في المادة المجروفة مختلفة جد�ا عن الرواسب الموجودة في منطقة الاستقبال.
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في  في بعض الظروف الخاصة، یمكن أن یتداخل التخلص مع ھجرة الأسماك أو القشریات (على سبیل المثال. إذا كان الإغراق -120

 مسار الھجرة الساحلیة لسرطان البحر).
 

من جوانب أخرى، إن تأثیر التلوث الكیمیائي الناتج عن انتشار الملوثات المرتبطة بالمادة المعلقة، ومن الملوثات "الفصل  -121
وجي ووفرة بإضافة الملح" من الرواسب التي تراكمت في موقع الإغراق، یمكن أن یحُدث تغییرًا في التكوین، والتنوع البیول

 المجموعات القاعیة.
 

 التأثیر الاقتصادي
 

یمثل التدخل مع أنشطة الصید وفي بعض الحالات مع الملاحة والترفیھ إحدى النتائج المھمة للوجود الفعلي لإغراق المادة  -122
ات الصید الثابتة، والتجمع في قطیع المجروفة. تتعلق النتیجة الأولى بكلٍّ من اختناق المناطق التي قد تسُتخدمَ في الصید والتداخل مع أدو

عقب الإغراق یمكن أن یؤدي إلى مخاطر ملاحیة ویمكن أن یصبح ترسیب الطین أو الطمي ضارًا في المناطق الترفیھیة. یمكن أن تتفاقم 
ء من الكبلات، وغیرھا ھذه المشكلات في حالة تلوث النفایات بأوساخ الموانئ السائبة مثل العوارض الخشبیة، والخردة المعدنیة، وأجزا

 التي وفقاً للخطة الإقلیمیة لإدارة القمامة البحریة في البحر الأبیض المتوسط یجب إزالتھا قبل التخلص من النفایات في البحر.
 

 النُّھُج المتبعة في الإدارة
 

مجروفة فقط. وتذُكر التدابیر اللازمة لا یتعامل ھذا القسم إلا مع أسالیب الإدارة لتقلیل الآثار الفیزیائیة للتخلص من المادة ال -123
 للتحكم في تلوث المواد المجروفة في الأقسام الأخرى من ھذه المبادئ التوجیھیة.

 
یتمثل المفتاح الرئیسي للإدارة في اختیار الموقع بعنایة وتقییم التضارب بین الموارد البحریة، والبیئة والأنشطة البحریة.  -124

 مال ھذه الاعتبارات.الغرض من ھذه الملاحظات ھو إك
 

لتجنب الاستخدام الزائد لقاع البحر، یجب تحدید عدد المواقع قدر الإمكان، ویجب استخدام كل موقع إلى أقصى حدٍ ممكن من  -125
 المیاه الضحلة).-دون التداخل مع الملاحة (تكوین الرمال

 
 الترسیب.ینبغي اتخاذ جمیع التدابیر للسماح بحدوث إعادة الاستیطان بمجرد توقف  -126

 
یمكن الحد من الآثار عن طریق ضمان أن الرواسب في المواد المجروفة ومنطقة الاستقبال متطابقة بقدر الإمكان. وعلى الصعید  -127

المحلي، یمكن خفض التأثیر البیولوجي في حالة تعرض منطقة الترسیب إلى الاضطرابات الطبیعیة (التیارات الأفقیة والرأسیة). عندما 
 وتكون المواد نظیفة ودقیقة، یجب استخدام أسلوب إغراق مشتت عمداً من أجل تقیید التغطیة في موقع صغیر.یتعذر ذلك، 

 
فیما یتعلق بتجریف حوض السفن وتجریف الصیانة، قد تختلف المادة في طبیعتھا عن الرواسب في موقع الاستقبال ویمكن أن یتأثر  -128

 بة مثل الصخور والطمي، قد یكون ھناك تداخل مع نشاط الصید، حتى على المدى الطویل.إعادة الاستیطان. عندما ترُسَّب المواد السائ
 

یمكن فرض قیود مؤقتة على أنشطة الإغراق (على سبیل المثال قیود المد والجزر والقیود الموسمیة). یمكن تجنب التداخل مع  -129
دول زمني لعملیات الإغراق. قد تتداخل أنشطة حفر ھجرة الأسماك أو القشریات أو مع أنشطة الصید الموسمیة عن طریق فرض ج

 الخنادق وإعادة التعبئة أیضًا مع أنماط الھجرة، كما تعد تدابیر التقیید المماثلة مطلوبة.
 
حیثما اقتضى الأمر، یجب تزوید حاویات التخلص بأنظمة تحدید المواقع الدقیقة، على سبیل المثال، أنظمة الأقمار الصناعیة.  -130

اویات التخلص والتحكم في العملیات بانتظام لضمان أن شروط تصریح الإغراق رُوعِیَت، وأن طاقم العمل على درایة یجب فحص ح
بمسؤولیاتھ بموجب التصریح. یجب فحص سجلات السفن وأجھزة الرصد والعرض الآلیة (مثل الصنادیق السوداء)، حیث ترُكَّب ھذه 

 غراق المحدد. الحاویات، لضمان حدوث الإغراق في موقع الإ
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عندما تمثل النفایات الصلبة مشكلة، قد یلزم تحدید أن تكون حاویة التخلص (أو الجرافة) مزودة بشبكة لتسھیل الإزالة من أجل  -131

 التخلص (أو الاستعادة) على الأرض، بدلاً من الإغراق في البحر.
 

 یعد الرصد مكوناً ضروری�ا من عمل الإدارة (راجع الجزء ب). -132

 التخلص المحصور  -7
 

یعني التخلص المحصور وضع المادة المجروفة في ھیكل ملوثات مصمم ھندسی�ا، أي، داخل الحواجز أو السدود، أو في الحفر  -133
الطبیعیة أو المنشأة، أو حفر الإمداد. یؤدي ھذا إلى عزل المواد عن المیاه أو التربة المحیطة في أثناء التخلص وبعده. تشمل 

، و"موقع التخلص (CDF)لأخرى المُستخدمَة في المطبوعات لھذا النوع من التخلص "مرفق التخلص المحصور" المصطلحات ا
المسدود" و"منطقة الاحتواء". یمكن إنشاء مرافق التخلص المحصور في المیاه المفتوحة (المعروفة بمرافق التخلص المحصور 

. إن وظیفة مرافق التخلص المحصور ھي الاحتفاظ بأجسام المواد المجروفة بالجزر)، في المواقع القریبة من الشاطئ أو على الأرض
فعال الصلبة في أثناء إطلاق میاه الناقل. فیما یتعلق بالمرافق التي تستقبل المواد الملوثة، فإن أحد الأھداف الإضافیة ھو توفیر العزل ال

قصود، قد یتم تزوید مرافق التخلص في مكان محصور بنظام معقد للملوثات عن المنطقة المحیطة. لتحقیق ذلك، حسب درجة العزل الم
 من إجراءات التحكم مثل الأغطیة والبطانات السطحیة، ومعالجة التدفق، والجریان السطحي والسائل المرشح.

 تقنیات المعالجة  -8
 

 التعریف )أ
 

التلوث. تشیر المعالجة عمومًا إلى المواد المجروفة التي تعُرف المعالجة على أنھا التعامل مع المواد المجروفة الملوثة للحد من  -134
أزُیلَت؛ لأن المعالجة في الموقع لا تكون عادةً من الخیارات. تحُدد جودة الرواسب إذا كانت المعالجة مجدیة أم لا. في معظم الحالات 

عامٍ كلما كانت الجسیمات دقیقة وكان محتوى  یتعلق محتوى المعادن الثقیلة والملوثات العضویة أساسًا بحجم الحبیبات. وعلى نحوٍ 
المادة العضویة في الرواسب أعلى، تصبح إمكانیة التلوث أعلى. من المھم إیجاد حلول واقعیة لمعالجة المواد المجروفة بناءً على 

 الظروف الخاصة بالموقع ونوع المادة المجروفة.
 

 تقنیات المعالجة )ب
 

یمكن تطبیق التقنیات  الفصل، ونزع المیاه، وإعاقة الحركة الحراریة والمعالجة البیولوجیة.تشمل تقنیات المعالجة الأساسیة  -135
البسیطة مثل فصل الرمال، والإنضاج والاستقرار إذا كانت المادة ملوثة بشدة. قد یلزم توفر تقنیات أكثر تطورًا مثل إعاقة الحركة 

أنواع عملیات المعالجة، ولكن یجب وضع تكالیف المعالجة في الاعتبار ضمن لمعالجة الرواسب الملوثة بشدة. تتوفر التقنیة لجمیع 
 تحلیل التكلفة مقارنةً بالفائدة لكل حالة، خاصةً، عند وجود التلوث، مما یتطلب الاستقرار أو الإزالة ما یؤدي إلى زیادة تكالیفھا.

 www.PIANC.orgعلى الموقع یمكن العثور على مزید من المعلومات التفصیلیة حول تقنیات المعالجة 
 
 أفضل الممارسات البیئیة للتجریف وإدارة المادة المجروفة -9
 

 مقدمة 
 

الجرافة عبارة عن مُعَدَّة یمكنھا حفر كمیة معینة من التربة تحت الماء ، ونقلھا، وإغراقھا في وقت معین. یمكن تقسیم معدات  -136
 وفقاً لطریقة حفر التربة. التجریف إلى الجرافات المیكانیكیة والھیدرولیكیة،
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 الحفر )أ(

ھ تدفق الماء الذي تولده مضخة الجرافة  یستفید الحفر الھیدرولیكي من العامل الأكَّال لتدفق المیاه. على سبیل المثال، یوُجَّ
دخولھ عبر فوھة الامتصاص فوق طبقة رملیة. سیعمل التدفق على تآكل الطبقة الرملیة وتكوین خلیط من الرمال والمیاه قبل 

یتم الحفر الھیدرولیكي غالباً باستخدام رشاشات میاه خاصة. یتم الحفر الھیدرولیكي غالباً في التربة  في أنبوب الامتصاص.
غیر المتماسكة مثل الطمي، والطین والحصى. تتمیز الجرافات المیكانیكیة باستخدام نوع من القوادیس للحفر ورفع المادة 

ات المیكانیكیة إلى مجموعتین فرعیتین حسب كیفیة توصیل قوادیسھا بالجرافة: متصلة بالأسلاك السفلیة. قد تصُنَّف الجراف
 والحبال (قادوس محاري أو كبل السحب) ومتصلة ھیكلی�ا (جرافة). ینطبق الحفر المیكانیكي على التربة المتماسكة.

 
 النقل )ب(

 میكانیكيً، إما بشكل متواصل وإما بشكل متقطع.یمكن أن تنُقَل التربة المجروفة بشكل ھیدرولیكي أو 
 

 الترسیب )ج(
یمكن أن ترُسَّب التربة بطرق بسیطة عن طریق فتح الخُطَّاف، أو تدویر القادوس، أو فتح الأبواب السفلیة في سفینة. یحدث 

 مرة أخرى إلى البحر  الترسیب الھیدرولیكي عندما یتدفق الخلیط فوق منطقة الاستصلاح. ستستقر الرمال أثناء تدفق الماء
 أو النھر.

 
یمكن أن تحتوي الجرافات على الوظائف الثلاثة المذكورة أعلاه مدمجة أو منفصلة. إن اختیار الجرافة لتنفیذ عملیة التجریف  -137

جویة یعتمد لیس فقط على الوظائف المذكورة أعلاه بل أیضًا على الظروف الأخرى مثل إمكانیة الوصول إلى الموقع، والأحوال ال
 وأحوال الأمواج، وظروف التثبیت والدقة المطلوبة وغیرھا.

 
  یمكن العثور على مزید من المعلومات التفصیلیة حول الجرافات على الموقع

http://www.dredging.org/media/ceda/org/documents/resources/othersonline/vlasblom1-
introduction-to-dredging-equipment.pdf 

 
 الممارسات البیئیةأفضل 

 
تختلف إمكانیة تطبیق أفضل الممارسات البیئیة بوجھ عام وفقاً للظروف المعینة لكل عملیة تجریف، ومن الواضح أن الأسالیب  -138

 المختلفة قد تكون ملائمة حینئذٍ. وعلى نحوٍ عامٍ، أھداف أفضل الممارسات البیئیة ھي كالتالي:
 

 الأنظمة البیئیة البحریة لأدنى حدتقلیل تأثیرات عملیة التجریف على  )أ(
 الحفاظ على حجم المادة المجروفة في أدنى مستوى لھ )ب(

 (ج) تحسین إدارة عملیات التجریف من خلال أنظمة المسح الدقیق
 (د) تحسین جودة الرواسب 

 
 تحسین كمیات الرواسب: -139

 
 تقلیل آثار التجریف لأدنى حد-أ
 

 التعكر وتقلیل نفاد الأكسجین لأدنى حدتقلیل التأثیرات في خفض معدل زیادة 
 

 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:
 استخدام أدوات الحفر/رؤوس الجرافة الملائمة لتقلیل التعكر لأدنى حد )أ(
 استخدام حاجبات/واقیات الطمي  )ب(
 تقلیل التدفق الزائد عن طریق إعادة تدویر میاه التدفق الزائد على سبیل المثال )ج(
 المصممة خصیصًا لتجریف الرواسب الملوثة استخدام الجرافات )د(
تجنب استخدام الجرافات لإدخال كمیات كبیرة من الرواسب المعلقة في عمود الماء حیث قد یؤدي ذلك إلى مشكلات في نفاد  )ه(

 الأكسجین أو التلوث على سبیل المثال جرافات التقلیب
فض غیر مقبول في مستویات الأكسجین بسبب درجات تجنب الفترات التي سیؤدي التعكر المستحث بالتجریف فیھا إلى خ )و(

 الحرارة العالیة.
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 الحفاظ على حجم المادة المجروفة عند أدنى مستوى لھ -ب
 

 وتحقیقاً لھذا الھدف، یفكر المشغلون في الآتي:
 
 تقلیل الحاجة للتجریف لأدنى حد مثل: -أ
 
 في مناطق سائل الطین: تقدیم مفھوم العمق القابل للملاحة بناءً على: -1

 (أ) التقییم الفیزیائي والكیمیائي للرواسب (بما في ذلك قیاس سرعة الجریان وقیاس الكثافة)
 ) اختبارات النطاق الكامل ب(

 
 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:

مستوى كثافة معین للسماح بالملاحة. قد یتطلب ھذا على سبیل المثال القیاس الجاري تجریف كمیة المادة المطلوبة فقط للحفاظ على 
 المستمر لكثافة الرواسب باستخدام مقیاس النقل النووي أو قیاس قوى القص. 

 
 في مناطق بھا أمواج رملیة. -2
 

 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:
 التجریف الانتقائي لأمواج الرمال وھیاكل الرمال المتحركة الأخرى 

 
 الھندسة الھیدرولیكیة -3
 

 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:
 استخدام الھیاكل الھیدرولیكیة لتقلیل الترسیب

 الرصد الدقیق للأعماق المجروفة بمعدل تكرار مناسب  -4
 

 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:
 أنظمة تحدید الموقع الدقیقة على سبیل المثال.: 

 (أ) أنظمة المیكروویف 
 (ب) تقنیة الموجات اللاسلكیة

 ) DGPS(ج) النظام العالمي لتحدید الموقع التفاضلي (
)d(  استخدام معدات المسح السریع 
)e(  أنظمة القیاس المستمر 
)f( مسبار الصدى 
)g( أنظمة واسعة النطاق/متعددة الأشعة 

 
 عملیات التجریف من خلال أنظمة المسح الدقیقة  تحسین إدارة -ج
 
 توفر بیانات المسح في الداخل-1
 

  أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:
عرض مخططات الأعماق البحریة المُحدَّثة عبر الإنترنت، بما في ذلك البیانات الطوبوغرافیة، وخطوط الشاطئ، ومناطق  )أ(

 الترسیب، وموضع رأس التجریف
 معلومات المد والجزر  )ب(

 
 تقییم العملیة-2
 

  أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:
 (أ) عرض/تقییم المسارات/القطاعات الجانبیة/المناطق المجروفة

 (ب) مخطط كثافة التجریف
 (ج) في حالة المادة الموحلة، والرمال والحصى: حدد وقت التدفق الزائد الأمثل عن طریق تحلیل مخططات التحمیل

 
 تحسین عملیة التجریف، من خلال-3
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 التحكم الفعال في عملیة التجریف-1
 

 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:
القیاسات المستمرة عبر الإنترنت والعرض التقدیمي على سبیل المثال للمنطقة، العنوان وسرعة الجرافات وموضع رأس  )أ(

 الشفط/القوادیس/آلة القطع/الجرافة/الخطاف/العجلة...
 قیاس لزوجة الخلیط وتركیزه )ب(
 قیاس الإنتاج الكلي (مخطط التحمیل) )ج(
 نظام قیاس القادوس الذي یراقب عملیة التعبئة  )د(

 
 أسالیب تحسین الناتج-2

 
 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:

 رأس الشفط الأكثر مناسبةً/عجلة القواطع/الجرافة/القوادیس )أ(
 مضخات التجریف المغمورة  )ب(
 تركیبات إزالة الغاز  )ج(

 
 أسالیب التجریف الانتقائیة-3

 
 أفضل الممارسات البیئیة المقترحة:

 التجریف الانتقائي من أجل فصل المواد الملوثة على سبیل المثال  )أ(
 

 تحسین جودة الرواسب -د
 

 تحسین جودة الرواسب على سبیل المثال من خلال التشغیل في الموقع قبل التجریف وبعد الترسیب وتحسین الجوانب الفیزیائیة 
 (تماسك واتساق وكثافة) المادة المجروفة

 
  أفضل الممارسات البیئیة المقترحة في الموقف قبل التجریف:

 الفصل المیكانیكي عند الاقتضاءزِد كثافة الرواسب بوسیلة فعلیة مثل الاھتزاز أو  )أ(
 

  :أفضل الممارسات البیئیة المقترحة أثناء عملیة التجریف
 المخاریط المائیة لفصل الأجزاء الحُبیبیة المتریة  )أ(
 الطفو  )ب(
نزع المیاه (قید التطویر) (فكِر في المشكلات المحتملة الخاصة بمعالجة المیاه والملوثات المرتبطة على سبیل المثال ستؤدي  )ج(

 إعادة التدویر إلى تقلیل المشكلات)
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 الجزء ب رصد عملیات إغراق المادة المجروفة

 
 التعریف -1
 

في سیاق تقییم وتنظیم التأثیرات البیئیة والتأثیرات على صحة الإنسان لعملیات إغراق المواد المجروفة، یعُرف الرصد بأنھ  -140
للملوث أو التأثیر، سواء كان ذلك مباشرًا أو غیر مباشر، لطرح ھذا الملوث جمیع التدابیر التي تھدف إلى تحدید، من القیاس المتكرر 

 في البیئة البحریة، والتعدیلات المكانیة والزمانیة التي تعرضت لھا منطقة الاستقبال نتیجة للنشاط قید البحث.
 

 یجب ملاحظة أن أحكام الجزء ب تشمل جمیع عملیات المواد المجروفة في البحر. -141
 
 الأساس المنطقي -2
 

 ترُصَد عملیات إغراق المادة المجروفة بوجھ عام للأسباب الآتیة: -142
 

ومن ثمََّ أدت إلى منع النتائج العكسیة على منطقة  -مراقبة الالتزام  -لتحدید إذا كانت شروط تصریح التجریف قد رُوعِیت   )أ(
 الاستقبال، على النحو المقصود، كنتیجة للإغراق؛

الذي تقُیَّم من خلالھ تطبیقات التصریح عن طریق تحسین المعرفة بالآثار المیدانیة لعملیات التفریغ الرئیسیة لتحسین الأساس  )ب(
 التي لا یمكن تقدیرھا مباشرةً بواسطة تقییم معملي أو من المطبوعات،

كافیة لضمان عدم تجاوز القدرات لتوفیر الدلیل اللازم على توضیح أنھ ضمن إطار عمل البروتوكول تعد تدابیر المراقبة المُطبقة  )ج(
 المشتتة والاستیعابیة للبیئة البحریة، ومن ثمََّ لا تسبب عملیات الإغراق إلحاق ضررًا بالبیئة وتدھور الوضع البیئي الجید.

 
 الأھداف -3
 

(ب) من  34إن أغراض الرصد ھي تحدید مستویات التلوث في جمیع الرواسب أعلى من الحد المرجعي المنخفض في الفقرة  -143
 المبادئ التوجیھیة وفي الكائنات ذات المؤشر الحیوي والنتائج الخاصة بالبیئة البحریة وإغراق المادة المجروفة، وفي النھایة، لمساعدة

 المدیرین على مكافحة تعرض الكائنات إلى المواد المجروفة والملوثات المرتبطة.
 

رصد التلوث والأبحاث في منطقة البحر الأبیض المتوسط الحالیة  حیثما أمكن، یجب أن یتوافق برنامج الرصد مع برامج -144
) الخاص بالبحر الأبیض المتوسط IMAP، بما یتماشى مع برنامج الرصد والتقییم المتكاملین (10، و9، و8، و5للأھداف البیئیة رقم 

 تاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف.من الدورة ال IG. 22/7والساحل ومعاییر التقییم ذات الصلة المنصوص علیھا في القرار 
 
 الاستراتیجیة -4
 

إن عملیات المراقبة مكلفة؛ لأنھا تتطلب موارد ھائلة من أجل كلٍّ من إجراء القیاس وبرامج أخذ العینات في البحر والعمل التحلیلي  -145
برنامج أھداف محددة بوضوح، وأن اللاحق على العینات. ولتناول برنامج الرصد بطریقة فعالة من حیث الموارد، من المھم أن یكون لل

 تكون القیاسات التي أجُرِیت قادرة على تحقیق تلك الأھداف، وأن ترُاجَع النتائج على فترات زمنیة منتظمة فیما یتعلق بالأھداف. 
 

ا طفیفاً لرصد نظرًا لأن آثار إغراق المادة المجروفة من المحتمل أن تكون متطابقة في الكثیر من المناطق، یبدو أن ھناك تبریرً  -146
جمیع المواقع خاصةً تلك المواقع التي تستقبل كمیات قلیلة من المادة المجروفة. سیكون إجراء تحقیقات أكثر تفصیلاً في بضع مواقع 

من المادة  اختیُرَت بعنایة بناءً على النھج القائم على المخاطر أمرًا أكثر فعالیة على سبیل المثال، المواقع المُعرضة إلى إدخالات كبیرة
 المجروفة) من أجل الحصول على فھم أفضل للعملیات والآثار المتضمنة.
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وینطبق ھذا بصفة خاصة على المناطق التي تظُھر نفس الخصائص الفیزیائیة، والكیمیائیة والبیولوجیة، أو تقریباً نفس الخصائص،  -147

متطابقة، ومن الصعب جد�ا تبریر رصد جمیع المواقع على أسس علمیة والتي لھا دلیل قاطع قوي على أن آثار إغراق المادة المجروفة 
 طن كل عام). 25٫000واقتصادیة، خاصةً بالنسبة للمناطق التي تستقبل كمیات قلیلة من المواد المجروفة (على سبیل المثال أقل من 

 
 افتراضیة التأثیر -5
 

افتراضیة التأثیر التي تصف الآثار المتوقعة على الخصائص الفیزیائیة، من أجل تحدید ھذه الأھداف، یتعین أولاً استنتاج  -148
 والكیمیائیة والبیولوجیة لكلٍّ من موقع الإغراق والمناطق المحیطة. تشُكل افتراضیة التأثیر الأساس لتعریف برنامج الرصد المیداني.

 
تحلیل علمي مختصر للآثار المحتملة للعملیة  -ة على أساس المعلومات المتاح -إن الھدف من افتراضیة التأثیر ھو تقدیم  -149

المقترحة على صحة الإنسان، والموارد الحیة، والحیاة البحریة، والخدمات والاستخدامات القانونیة الأخرى للبحر. ولھذا الغرض، 
ح. ویجب أن تشتمل یجب أن تدُمج افتراضیة التأثیر معلومات حول خصائص المواد المجروفة وحول شروط موقع الإغراق المقتر

 على كلٍّ من النطاقات المكانیة والزمانیة للآثار المحتملة.
 

أحد المتطلبات الأساسیة لافتراضیة التأثیر ھي إصدار معاییر تصف الآثار البیئیة المحددة لأنشطة الإغراق، مع الأخذ في  -150
 ).4مخصصة (راجع الجزء أ، الفقرة الاعتبار حقیقة أنھ یجب تجنب ھذه الآثار خارج مناطق التجریف والإغراق ال

 
 التقییم التمھیدي -6
 

یجب أن یكون التقییم التمھیدي شاملاً بقدر الإمكان. یجب تحدید المناطق الأولیة للتأثیر المحتمل، بالإضافة إلى المناطق التي  -151
البیئة الفیزیائیة، والمخاطر التي تتعرض لھا سیكون لھا أخطر العواقب على صحة الإنسان والبیئة. غالباً ما ینُظَر إلى التغییرات في 

 صحة الإنسان وخفض قیمة الموارد البحریة، والتداخل مع الاستخدامات القانونیة الأخرى للبحر باعتبارھا أولویات في ھذا الصدد.
 

المتأثرة بالإغراق  یمكن وصف النتائج المتوقعة للإغراق من حیث الموائل، والعملیات، والأنواع، والمجتمعات والاستخدامات -152
بما یتماشى مع تعریفات الوضع البیئي الجید وأھدافھ. یمكن حینئذٍ وصف الطبیعة الدقیقة للتغییر المتوقع، أو الاستجابة أو التدخل 
 (التأثیر). یجب وصف الوضع البیئي الجید والتأثیر (وقیاس كمیتھ) في آنٍ واحدٍ بالتفاصیل الكافیة للتخلص من أي شكوك تتعلق
بالمعلمات التي یجب قیاسھا أثناء الرصد المیداني بعد العملیة. وفي السیاق الأخیر، قد یكون من الضروري تحدید "المكان" و"الوقت" 

 الذي یمكن توقع التأثیرات فیھ.
 

 الخط الأساسي المرجعي -7
 

لبیئي الجید التي لا تصف لوضع فرضیة التأثیر، قد یكون من الضروري إجراء مسح أساسي والتحقق من قیم الوضع ا -153
الخصائص البیئیة فحسب، بل أیضًا التقلب البیئي. قد یكون من المفید أیضًا تطویر نقل الرواسب، والنماذج الھیدرودینامیكیة والریاضیة 

 الأخرى، لتحدید الآثار المحتملة للإغراق.
 

كون من الضروري فحص ھیكل المجموعة القاعیة في عندما تكون الآثار الفیزیائیة أو الكیمیائیة في قاع البحر متوقعة، سی -154
المناطق التي تتبعثر فیھا المادة المجروفة. في حالة الآثار الكیمیائیة، قد یكون من الضروري أیضًا فحص الكمیة الكیمیائیة للرواسب 

 والأحیاء البحریة (بما في ذلك الأسماك)، وخاصةً محتویات الملوثات الرئیسیة.
 

تأثیر النشاط المقترح على البیئة المحیطة، سیكون من الضروري مقارنة الجودة الفیزیائیة، والكیمیائیة فمن أجل تقییم  -155
والبیولوجیة للمناطق المتأثرة بالمواقع المرجعیة الموجودة خارج ممرات إغراق المادة المجروفة وبنفس الخصائص الفیزیائیة 

 مناطق أثناء المراحل الأولى لتقییم التأثیر.والبیولوجیة للمناطق المتأثرة. یجب تحدید ھذه ال
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 التحقق من فرضیة التأثیر: تعریف برنامج الرصد -8
 

یجب تصمیم برنامج القیاس للتأكد أن التغییرات الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة في بیئة الاستقبال تندرج ضمن قیم المسح  -156
 الوضع البیئي الجید أو صیانتھ.الأساسیة ولا تؤثر تأثیرًا عكسی�ا في تحقیق 

 
 یجب تصمیم برنامج القیاس لتحدید: -157

 (أ) إذا كانت منطقة التأثیر تختلف عن المنطقة الافتراضیة، و،
 (ب) إذا كان مدى التغییرات خارج منطقة التأثیر المباشر ضمن النطاق المتوقع.

 
في المساحة والوقت التي تقید المنطقة المتوقعة للتأثیر  یمكن الإجابة عن السؤال الأول عن طریق تصمیم سلسلة من القیاسات -158

 لضمان عدم تجاوز النطاق المكاني المتوقع للتغییر.
 

یمكن الإجابة على السؤال الثاني عن طریق وضع القیاسات الفیزیائیة، والكیمیائیة والبیولوجیة التي توفر معلومات حول مدى  -159
د حدوث عملیة الإغراق (التحقق من فرضیة العدم). ثم قبل وضع أي برنامج وقبل تنفیذ أي التغییر الذي یتم خارج منطقة التأثیر، بع
 قیاسات، یجب الإجابة عن الأسئلة الآتیة:

 
 (أ) ما الفرضیة القابلة للاختبار التي یمكن أن تسُتمد من فرضیة التأثیر؟

 (ب) ما الذي یجب قیاسھ بالضبط لاختبار فرضیات التأثیر ھذه؟
 ي الأقسام أو في أي المواقع یمكن تنفیذ القیاسات على نحو ٍأكثر فعالیة؟(ج) في أ

 (د) كم تبلغ مدة استمراریة تنفیذ القیاسات لتحقیق الھدف الأصلي؟
 (ھـ) ماذا یتعین أن یكون النطاق الزماني والمكاني للقیاسات التي تنُفَّذ؟

 (و) كیف یمكن معالجة البیانات وتفسیرھا؟
 

اختیار الملوثات التي یجب رصدھا بصورة أساسیة على الأغراض النھائیة للرصد. بالتأكید لیس من یوصى أن یعتمد  -160
الضروري مراقبة جمیع الملوثات بانتظام في جمیع المواقع ویجب ألا یكون من الضروري استخدام أكثر من مادة تحتیة أو تأثیر واحد 

 لتحقیق كل ھدف.
 
 الرصد -9
 

المجروفة تأثیرًا أساسیاً في قاع البحر. ومن ثمََّ فعلى الرغم من أنھ لا یمكن إھمال وضع آثار عمود المیاه في یؤثر إغراق المادة  -161
 الاعتبار في المراحل الأولیة لتخطیط الرصد، إلا أنھ غالباً یمكن تقیید الرصد اللاحق على قاع البحر فقط.

 
رٍ، یمكن أن یعتمد الرصد على الطرق البعیدة مثل سونار المسح الجانبي، عندما یعُتقد أن الآثار ستكون فیزیائیة إلى حدٍّ كبی -162

لتحدید التغییرات في خصائص قاع البحر، وأسالیب قیاس الأعماق (مثل السبر بالصدى) لتحدید مناطق تراكم المادة المجروفة. 
یة. بالإضافة إلى ذلك، یمكن استخدام الفحص سیتطلب كل من ھذین الأسلوبین كمیة معینة من عینات الرواسب لتأسیس الحقیقة الأرض

 متعدد الأطیاف في رصد انتشار المواد المعلقة (الریش، وغیرھا) في أثناء عملیات التخلص.
 

یمكن أن تثُبت أجھزة التتبع فائدتھا في تتبع انتشار المادة المجروفة وتقییم أي تراكم صغیر للمواد التي لم تكتشفھا عملیات مسح  -163
بحریة. وفیما یتعلق بفرضیة التأثیر، یتُوقَّع إما الآثار الفیزیائیة وإما الكیمیائیة في قاع البحر، سیكون من الضروري فحص الأعماق ال

ھیكل المجموعة القاعیة في المناطق التي تنتشر بھا المادة المجروفة. في حالة الآثار الكیمیائیة، قد یكون من الضروري أیضًا تحلیل 
 ي المحتمل للملوثات (بما في ذلك الأسماك).التراكم البیولوج
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یتعین أن یأخذ المدى المكاني حجم المنطقة المخصصة للإغراق، وحركة المادة المجروفة التي أغُرِقت وحركات المیاه التي  -164

ا في حالة اعتبار الآثار تحُدد اتجاه ومدى نقل الرواسب في الاعتبار. ینبغي أن یكون تقیید العینات داخل موقع الإغراق نفسھ أمرًا ممكنً 
في ھذه المنطقة مقبولة وفي تعریفھا التفصیلي غیر ضروریة. ولكن، یجب تنفیذ بعض العینات للمساعدة في تحدید نوع الأثر الذي 

 یمكن توقعھ في مناطق أخرى ولأغراض علمیة.
 

مستمرة لعدة سنوات، قد یمكن تحدید التأثیر في یعتمد تكرار إجراء المسح على عدد من العوامل. عندما تكون عملیة الإغراق  -165
حالة ثابتة من الإدخال وتكون عملیات المسح المتكررة ضروریة فقط في حالة إجراء تغییرات على العملیة (كمیات أو نوع المادة 

المادة المجروفة، فقد یلزم  المجروفة التي أغُرِقتَ، وطریقة التخلص، وغیرھا). إذا تقرر رصد استعادة منطقة لم تعُد تستخدم لإغراق
 إجراء قیاسات أكثر تكرارًا.

 
 الإخطار -10

 
یتعین على الأطراف المتعاقدة إخطار المؤسسة بأنشطة الرصد الخاصة بھا. یجب إعداد تقاریر موجزة حول أنشطة الرصد وإرسالھا 

ج الرصد والتقییم المتكاملین الذي أقرتھ اتفاقیة برشلونة، من اتفاقیة برشلونة وبرنام 26إلى المؤسسة فور توفرھا، بما یتوافق مع المادة 
 .)IG22/7من مؤتمر الأطراف (القرار  19وبرنامج الرصد والتقییم المتكاملین الذي أقرتھ الدورة 

 
 الملاحظات -11

 
 یمكن استخدام المعلومات التي حُصِل علیھا من الرصد المیداني (و/أو الأبحاث ذات الصلة) في: -166

 
 ؛تعدیل برنامج الرصد المیداني أو إنھائھفي أفضل الحالات(أ) 

 ؛(ب) تعدیل التصریح أو إلغائھ
 (ج) العمل بوصفھ أساسًا لتطویر نظام التصریح وتحسین أساس تقییم طلبات الحصول على تصاریح.
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 1الملحق 
 المتطلبات التحلیلیة اللازمة لتقییم المواد المجروفة
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 المتطلبات التحلیلیة اللازمة لتقییم المواد المجروفة

 
المُحدَّثة حول من المبادئ التوجیھیة  53-51یتوسع ھذا الملحق في تناول المتطلبات التحلیلیة المنصوص علیھا في الفقرات  -1

 إدارة المواد المجروفة.
 
تجُرَى تقییمات المواد المجروفة على نحوٍ أكثر كفاءة عقب عملیة مُقسمة إلى طبقات تبدأ بجمع المعلومات الحالیة ذات الصلة،  -2

مات أكثر تفصیلاً حیث تجُمَع وبیانات كیمیاء الرواسب، والنتائج من نھُج الفحص البسیطة. ثم یحرز التقییم تقدمًا، حسب الحاجة، إلى تقیی
معلومات من عدة أدلة للتوصل إلى استنتاجات حول التعرض للملوثات، والآثار وفي النھایة، المخاطر التي یطرحھا التخلص من المواد 

یة والكیمیائیة ). تسُتخدم مجموعة الأدلة عادةً للإشارة إلى فئات من المعلومات والبیانات الفیزیائPIANC 2006المجروفة في البحر (
 والبیولوجیة المُعرفة على نطاق واسع، مثل كیمیاء الرواسب، وبیانات اختبار السمیة ونتائج استقصاء المجموعة القاعیة.

 التسلسل الموصى بھ للطبقات على النحو التالي:
 
 ؛الخصائص الفیزیائیة -
 ؛الخصائص الكیمیائیة -
 الخصائص البیولوجیة والآثار. -
 
سیتعین تحدید إذا كانت ھناك معلومات كافیة للسماح باتخاذ قرار الإدارة أو ما إذا كان ھناك حاجة لمزید من  في كل طبقة -3

 التحلیل. یمكن إضافة مزید من المعلومات التي تحددھا الظروف المحلیة في كل طبقة.
 
 2بة بموجب الجزء أ القسم وبوصفھا خطوة تمھیدیة لمخطط التحلیل المقسم إلى طبقات، ستتوفر المعلومات المطلو -4

) من المبادئ التوجیھیة. في ظل غیاب مصادر التلوث الملحوظة وإذا أدى التحدید المرئي لخصائص الرواسب إلى استنتاج 19(الفقرة
ا من من المبادئ التوجیھیة، لن تتطلب المادة مزیدً  27-26أن المادة المجروفة تتوافق مع أحد معاییر الاستثناء بموجب الفقرتین 

 التحلیل.
 
 من المھم، في كل مرحلة، أن یضع إجراء التقییم طریقة التحلیل في الاعتبار.  -5
 
 مم). 2یجب إجراء التحلیل على رواسب الجزء غیر الخشن (أقل من  -6
 

 : الخصائص الفیزیائیة1الطبقة 
 
 
المبادئ التوجیھیة، الخصائص من ھذه  19بالإضافة إلى التقییم التمھیدي لخصائص الرواسب المطلوبة بموجب الفقرة  -7

الفیزیائیة الأساسیة المطلوبة ھي كمیة المادة وتوزیع حجم الجسیمات، والسمات الجیوتقنیة الأخرى، والمصدر التعدیني، ولون 
 الرواسب.

 یوصى بشدة بإجراء عملیات التحدید التالیة:
 تحلیل حجم الحبیبات• 
 فة)النسبة المئویة للمواد الصلبة (المادة الجا• 
 الكثافة/الجاذبیة المحددة• 
 المادة العضویة (مثل الكربون العضوي الإجمالي)• 
 

 : الخصائص الكیمیائیة2الطبقة 
 

 قائمة المجموعة الأساسیة:
 
 في جمیع الحالات حیث یلزم التحلیل الكیمیائي، یجب تحدید تركیزات العناصر النزرة الآتیة: -8
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 (As)الزرنیخ 

 (Cd)الكادمیوم 
 (Cr)الكروم 
 (Cu)النحاس 

 (Pb)الرصاص 
 (Hg)الزئبق 
 (Ni)النیكل 
 (Zn)الزنك 

 
 في بعض الحالات، قد یتضمن التحلیل أیضًا ملوثات أخرى. في حالة الزئبق، یجب إیلاء اھتمام خاص بالأنواع. -9
 

وأخیرًا، یجب قیاس إجمالي نسبة عند فحص سمیة الرواسب المجروفة الملوثة، یجب إجراء التحلیل أیضًا في مرحلة المیاه.  -10
 الكربون العضوي.

 
فیما یتعلق بالملوثات العضویة، یجب تحلیل مجموع نظراء ثنائي الفینیل متعدد الكلور ذات أرقام الاتحاد الدولي للكیمیاء  -11

ع التحلیل لیشمل . إذا كانت الظروف المحلیة تتطلب ذلك، یجب توسی180، 153، 138، 118، 101، و52، و28البحتة والتطبیقیة 
 نظراء آخرین.

 
بوصفھ  9أو مجموع  16PAH) (مجموع PAHیجب أیضًا قیاس المركبات الھیدروكربونیة العطریة متعددة الحلقات ( -12

] a]بیریلین، وبنزو [ghi] إنثراسین، وبنزو[aمجموعة فرعیة التي تشمل على الأقل ولكنھا لا تقتصر على الآتي: أنثراسین، وبنزو [
) TBTالكادمیوم]، وبیرین، فینانثرین)) ومركبات ثلاثي بوتیل القصدیر (-1،2،3وكریسین، وفلورانثین، واندین بیرین[بیرین، 

 ومنتجات التحلل الخاصة بھا.
 ویحدٍّ أدنى من الشروط، یجب إنشاء مستویات العمل الوطنیة للقائمة الأساسیة المذكورة أعلاه.

 
 لكلور، وھیدروكربونات عطریة متعددة الحلقات وثلاثي بوتیل القصدیر عندما:لن یلزم قیاس ثنائي الفینیل متعدد ا -13

 
 ؛تشیر المعلومات الكافیة من التحقیقات السابقة إلى عدم وجود تلوث -
 ؛لا توجد مصادر معروفة (توجیھ أو انتشار) التلوث ولا مدخلات تاریخیة -
 الرواسب خشنة بوجھ عام، و -
 الإجمالي منخفضة.مستویات الكربون العضوي  -
 

 قائمة المجموعة الفرعیة:
 

بناءً على المعلومات المحلیة حول مصادر التلوث (مصادر التوجیھ أو الانتشار) أو المدخلات التاریخیة، قد یلزم قیاس  -14
 محددات أخرى مثل:

 ثنائیات فینیل الكلور الأخرى
 ؛المبیدات الحشریة الفسفوریة العضویة

 ؛یة العضویةالمبیدات الحشریة الكلور
 ؛(PCDD)مركبات ثنائي بنزوبارادیوكسین متعدد الكلور 

 ؛(PCDF)مركبات ثنائي بنزوفیوران متعدد الكلور 
 C40، وC10الھیدروكربونات النفطیة 

 )DBP/BBP -وبشكل اختیاري  DEHPالإفتالات (
 )TPhTثلاثي فینیل القصدیر (

 عوامل أخرى مضادة لنمو الفطریات
 

د أثناء تعیین الملوثات العضویة الفردیة الإضافیة التي یجب تحدیدھا، یجب الإشارة إلى قوائم المواد ذات الأولویة الموجودة، مثل الموا
 التي أعدھا الاتحاد الأوروبي (على النحو القابل للتطبیق). 
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 : الخصائص والآثار البیولوجیة3الطبقة 

 
الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة قیاس التأثیر البیولوجي مباشرةً. علاوةً على ذلك، فإنھا في عدد ھائل من الحالات لا تتیح  -15

 لا تحُدد الاضطرابات الفیزیائیة ولا المكونات المرتبطة بالرواسب الموجودة في المادة المجروفة على نحوٍ كافٍ.
 

كافٍ على أساس الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة، یجب إذا كان لا یمكن تقییم التأثیر الفیزیائي للمادة المجروفة على نحوٍ  -16
 إجراء القیاسات البیولوجیة.

 
 المقایسات البیولوجیة للسمُیة-1
 

إن الأغراض الأساسیة من المقایسات البیولوجیة ھي توفیر القیاسات المباشرة للآثار الناجمة عن جمیع مكونات الرواسب  -17
ى توفرھا البیولوجي. ولترتیب السُمیة الحادة لرواسب الموانئوتصنیفھا قبل تجریف الصیانة، قد المؤثرة معاً، مع الأخذ في الاعتبار مد

 تكون المقایسات البیولوجیة قصیرة الأجل غالباً كافیة بوصفھا أداة فحص:
 

، على الترویق أو لتقییم آثار المادة المجروفة، یمكن إجراء المقایسات البیولوجیة للسمیة الحادة باستخدام المیاه المسامیة •
مقایسة بیولوجیة باستخدام كائنات من مجموعات  4-2الرواسب الكاملة. على نحوٍ عامٍ، یوصى بإجراء مجموعة مكونة من 

تصنیف مختلفة (على سبیل المثال القشریات، والرخویات، والدیدان متعددة الأھداب، والبكتریا، وشوكیات الجلد)، باستخدام 
د الطرق والتحقق منھا،الأنواع التي تعتبر ح  ساسة على نحوٍ ملائمٍ ومناسبة من الناحیة البیئیة وتوُحَّ

في معظم المقایسات البیولوجیة، یسُتخدم بقاء أنواع الاختبار على قید الحیاة بوصفھا نقطة النھایة. إن المقایسات البیولوجیة  •
التي تشمل جزءًا كبیرًا من دورة حیاة أنواع الاختبار قد توفر  المزمنة ذات نقطة النھایة شبھ القاتلة (النمو، والتكاثر... إلخ)

 تنبؤًا أكثر دقة للآثار المحتملة لعملیات التجریف، ومن ثمََّ یوُصَى بھا.
 

یمكن أن تتأثر نتیجة المقایسات البیولوجیة للرواسب بشكل مفرط بعوامل غیر المواد الكیمیائیة المرتبطة بالرواسب. ومن ثمََّ  -18
ید العوامل الخارجیة المربكة مثل النشادر، والھیدروجین، والكبریتید، وحجم الحبیبات، ومحتوى الأكسجین والرقم یجب تحد

 الھیدروجیني أثناء المقایسات البیولوجیة.
 

 EPA/CEتقُدَّم التوجیھات حول تحدید كائنات الاختبار الملائمة، واستخدام المقایسات البیولوجیة للرواسب وتفسیرھا من  -19
) بینما تقُدَّم التوجیھات حول عینات الرواسب 2006(لعام  PIANC) أو 1997(لعام  IADC/CEDA)، أو 1991/1994(لعام 

 ).1994للاختبارات المتعلقة بالسموم من الجمعیة الأمریكیة للاختبار والمواد على سبیل المثال (لعام 
 
 المؤشرات البیولوجیة -2

 
حذیرًا مبكرًا بآثار (كیمیائیة بیولوجیة) أكثر دقة على مستویات منخفضة ومستدامة من قد توفر المؤشرات البیولوجیة ت -20

التلوث. لا تزال معظم المؤشرات البیولوجیة قید التطویر ولكن بعضھا قابلة للتطبیق بالفعل للاستخدام المعتاد على المادة المجروفة 
) أو الكائنات الحیة المُجمعة في المجال 1997وآخرون،  Murk -یوكسین (على سبیل المثال مؤشر یقیس وجود المركبات المماثلة للد

 (مثل شریط/فواصل الحامض النووي في الأسماك المفلطحة).
 
 تجارب الكائنات الدقیقة -3
 

ي ھناك اختبارات قصیرة الأجل للكائنات الدقیقة متوفرة لقیاس درجة تحمل المادة السمیة في المجتمع مثل تحمل المجتمع الذ -21
 ).Gustavson and Wangberg ،1995( (PICT)یسببھ التلوث 

 
 تجارب المجتمعات البیولوجیة متوسطة الحجم -4
 

بسبب التكالیف والوقت المتكبد لا یمكن استخدام ھذه التجارب لإصدار التصاریح ولكنھا مفیدة في الحالات حیث یكون  -22
معقداً أو عندما تكون الظروف البیئیة متغیرة للغایة وتحول دون التعرف على الآثار استیفاء الاختبار المعملي إلى الظروف المیدانیة 

 السمیة بھذه الطریقة. ستكون نتائج ھذه التجارب متوفرة حینئذٍ للقرارات المستقبلیة حول التصاریح.
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 الملاحظات المیدانیة الخاصة بالمجتمعات القاعیة -5
 

یمكن أن یوفر الرصد في الموقع للمجتمعات القاعیة (الأسماك واللافقاریات القاعیة) في منطقة موقع التخلص مؤشرات  -23
مھمة عن حالة الرواسب البحریة. تقدم الملاحظات المیدانیة نظرة حول التأثیر المجمع للاختلال الفیزیائي والتلوث الكیمیائي. تقُدَّم 

 .ICES، 1992المجتمعات القاعیة بواسطة اتفاقیة باریس، لعام  المبادئ التوجیھیة حول رصد
 
 الخصائص البیولوجیة الأخرى -6
 

 احتمال التراكم  -على سبیل المثال  -حیثما یقتضي الأمر، یمكن تطبیق القیاسات البیولوجیة الأخرى من أجل تحدید  -24
 الحیوي والتلوث.

 
 المعلومات الإضافیة

 
الحاجة إلى ھذه المعلومات، ویمكن أن تكُون جزءًا ضروری�ا من قرار الإدارة. قد تتضمن البیانات ستحُدَّد الظروف المحلیة  -25

المناسبة ما یلي: احتمال الاختزال والأكسدة، والطلب على أكسجین الرواسب، وإجمالي النیتروجین، وإجمالي الفسفور، والحدید، 
 حید بیانات العناصر الفلزیة النزرة (مثل الألومنیوم، واللیثیوم والسكاندیوم).والمنجنیز، أو المعلومات أو المعلمات التعدینیة لتو
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 2الملحق 
 مستویات تأثیر الملوثات والحدود
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 مستویات الحدود العلیا والمنخفضة التي أقرتھا إیطالیا 
IMO- LC/SG 40/INF.30 ،17  2017شباط/فبرایر ، 

 
 L2                                                        L1 

 ] الوزن الجاف 1-[ملجم كجم العناصر النزرة 
  20  12 الزرنیخ 

  0.8  0.3 الكادمیوم 
  150  50 الكروم 

  2  2 الكروم سداسي التكافؤ 
  52  40 النحاس 
  0.8  0.3 الزئبق 
  75  30 النیكل 

  70  30 الرصاص 
  150  100 الزنك 

 ] الوزن الجاف 1-[میكروجرام كجم الملوثات العضویة 
(أحادي بوتیل القصدیر، ثنائي  72 (ثلاثي بوتیل القصدیر)  5 مركبات القصدیر العضویة 

 بوتیل القصدیر، ثلاثي بوتیل القصدیر) 
Σ  *60  8 ثنائي الفینیل متعدد الكلور  

Σ 2,4′-4,4' DDD 0.8  7.8  
Σ 2,4′-4,4' DDE 1.8  3.7  
Σ 2,4′-4,4' DDT 1.0  4.8  

  4.8  2.3 كلوُرْدان
  10  0.2 ألدرین
  4.3  0.7 دلدرین
  10  2.7 إندرین

a- 10  0.2 سداسي كلوروھكسان حلقي  
b- 10  0.2 سداسي كلوروھكسان حلقي  
γ- (لیندان) 1.0  0.2 سداسي كلوروھكسان حلقي  

  2.7  0.6 إیبوكسید سباعي الكلور 
  50  0.4 سداسي كلورو البنزین 

  50000 غیر متوفر   12ھیدروكربونات نفطیة كربون>
ΣPAHs16 900  4000  

  245  24 أنثراسین
  500  75 ]أنثراسینaبنزو[
  100  30 ]بیرین aبنزو[
  500  40 ]فلورانثینbبنزو[
  500  20 ]فلورانثینkبنزو[
  100  55 ]بیریلینg,h,iبنزو[

  846  108 كریسین 
  100  70 اندین بیرین 

  544  87 فینانثرین
  144  21 فلورین 

  1494  110 فلورانثین
  391  35 نفتالین 
  1398  153 بیرین 
T.E.  ثنائي بنزوبارادیوكسین، وثنائي

بنزو فیوران متعدد الكلور ومركبات ثنائي 
 الفینیل متعددة الكلور المماثلة للدیوكسین

2 × 10-3  1 × 10-2  

 .CB :28 ،52 ،77 ،81 ،101 ،118 ،126 ،128 ،138 ،153 ،156 ،169 ،180مجموع 
 

عن طریق معاییر مرجحة وَضِعتَ تحدیداً، وتسمح بالتخلي عن نھج النجاح للفشل. یعتمد التصنیف  L2و L1طوُِّرَت المستویات الكیمیائیة 
، L2و L1) الذي یضع في الاعتبار الترمیز وعدد المعلمات التي تتجاوز حدود المستویین CHQالكیمیائي على تطویر معامل المخاطر الكیمیائیة (

).تصنیف جودة الرواسب EC/2008/105من التوجیھ  2م ھذا التجاوز ونوع الملوث (الأولویة أو المواد الخطرة ذات الأولویة، وفقاً للملحق وحج
 ، یحُظر الإغراق في البحر.L2ھو دمج معاملات المخاطر الكیمیائیة والمتعلقة بالسمیة البیئیة. على نحوٍ عامٍ، أعلى من المستوى 

 مستویات الحدود العلیا والمنخفضة التي أقرتھا إسبانیا 
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 مستویات العمل (الوزن الجاف) 
 لا ینطبق أ  الملوث 

 (مستوى العمل أ) 
حد التخلص في البحر في 

 المناطق المُقیدة 

 لا ینطبق ب 
 (مستوى العمل ب) 

حد التخلص في البحر في 
حالة عدم إجراء 

 المقایسات البیولوجیة 

 لا ینطبق ج 
 (مستوى العمل ج) 

الحد الخاص بإجراء 
 المقایسات البیولوجیة 

  2.84  0.71  0.35 الزئبق (ملیجرام/كجم) 
  9.60  2.40  1.20 الكادمیوم (ملیجرام/كجم) 

  600  218  80 الرصاص (ملیجرام/كجم) 
  675  168  70 النحاس (ملیجرام/كجم) 
  1640  410  205 الزنك (ملیجرام/كجم) 

  1000  340  140 الكروم (ملیجرام/كجم) 
  234  63  30 النیكل (ملیجرام/كجم) 

  280  70  35 الزرنیخ (ملیجرام/كجم) 
Σ 7  مركبات ثنائي الفینیل

متعددة الكلور 
 ) 1(ملیجرام/كجم) (

0.05  0.18  0.54  

Σ 9  المركبات
الھیدروكربونیة متعددة 
الحلقات (ملیجرام/كجم) 

)2 ( 

1.88  3.76  18.80  

) 3ثلاثي بوتیلالقصدیر(
 (ملیجرام قصدیر/كجم) 

0.05  0.20  1.0  

 
 . 180، و153، و138، و118، و101، و52، و28) مجموع نظراء ثنائي الفینیل متعدد الكلور 1(
) بیرین، وكریسین، وفلورانثین، a) بیرلین، وبنزو(ghiالأنثراسین، وبنزو () a) مجموع الأنثراسین، وبنزو(2(

 كادمیوم)بیرین، فینانثرین، وبیرین). -1،2،3اندین(
 ) ثلاثي بوتیل القصدیر ومنتجات التجریف الخاصة بھ (ثنائي بوتیل القصدیر وأحادي بوتیل القصدیر). 3(

 فئات: 3في حالة إجرائھ) تصُنَّف المادة المجروفة إلى وفقاً لوصف الخصائص الكیمیائیة (والبیولوجیة 
 الفئة أ: تركیز جمیع الملوثات أقل من مستوى العمل أ.  -
الفئة ب: تركیز جمیع الملوثات أقل من مستوى العمل ب أو مستوى العمل ج (فقط في حالة إجراء وصف الخصائص  -

 البیولوجیة وتشیر النتائج إلى السمیة السلبیة).
فئة ج: تركیز ملوث أو أكثر من الملوثات أعلى من مستوى العمل ج أو مستوى العمل ب في حالة إجراء وصف ال -

 الخصائص البیولوجیة وتشیر النتائج إلى السمیة الإیجابیة). یحُظر إغراق ھذه المادة وتخضع المادة الفرعیة إلى الحصر 
 أو المعالجة أو الإدارة على الأرض.

 
 العلیا والمنخفضة التي أقرتھا فرنسامستویات الحدود 

 لى عملیة معینة):عندما، وفقاً لقرار التسمیة الكیمیائیة، یلزم التحلیل لتقییم تأثیر العملیة على البیئة المائیة (أو لتقییم تأثیر البیئة المائیة ع

من التسمیة الكیمیائیة، التي تحُدَّد  0-3-1-4 تقُیَّم جودة الرواسب البحریة أو رواسب مصبات الأنھار نسبةً إلى الحدود في الحقل -
 ؛2و 1لھا في الجداول  N2و N1المستویات المرجعیة 
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 1الجدول 

 
 المستویات المتعلقة بالعناصر النزرة 

 مم) 2(بالملیجرام/كجم من الرواسب الجافة التي حُلِّلتَ في الأجزاء أقل من 
 N2المستوى  N1المستوى  العناصر النزرة

 200 100 الرصاص

 50 25 الزرنیخ

 552 276 الزنك

 8٫0 4٫0 الزئبق

 4٫2 2٫1 الكادمیوم

 180 90 الكروم

 90 45 النحاس

 74 37 النیكل

 
 

 2الجدول 
 

 )PCBالمستویات المتعلقة بمركبات ثنائي الفینیل متعددة الكلور (
 مم) 2تحلیلھا في الأجزاء أقل من (بالمیكروجرام/كجم من الرواسب الجافة التي تم 

 N2المستوى  N1المستوى  ثنائي الفینیل متعدد الكلور

 10 5 28نظیر ثنائي الفینیل متعدد الكلور رقم 

 10 5 52نظیر ثنائي الفینیل متعدد الكلور رقم 

 20 10 101نظیر ثنائي الفینیل متعدد الكلور رقم 

 20 10 118نظیر ثنائي الفینیل متعدد الكلور رقم 

 40 20 138نظیر ثنائي الفینیل متعدد الكلور رقم 

 40 20 153نظیر ثنائي الفینیل متعدد الكلور رقم 

 20 10 180نظیر ثنائي الفینیل متعدد الكلور رقم 
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 مكرر 2الجدول 
 ) PAHالمستویات المتعلقة بالمركبات الھیدروكربونیة العطریة متعددة الحلقات (
 مم) 2(بالمیكروجرام/كجم من الرواسب الجافة التي حُلِّلتَ في الأجزاء أقل من 

PAH  المستوى
N1 

المستوى 
N2 

 1 130 160 نفثالین

 260 15 أسینافثین

 340 40 أسینافثیلین

 280 20 فلورین

 590 85 أنَْثراسین

 870 240 فینانثرین

 2 850 600 فلورانثین

 1 500 500 بیرین

 930 260 ]أنثراسینaبنز[

 1 590 380 كریسین

 900 400 ]فلورانثینbبنزو[

 400 200 ]فلورانثینkبنزو[

 1 015 430 ]بیرینaبنزو[

 160 60 ]أنثراسینa، hثنائي بنز[

 5 650 1 700 ]بیریلینg,h,iبنزو[

 5 650 1 700 كادمیوم]بیرین-1،2،3اندین[
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 للمرة الثالثة 2الجدول 

 
المتعلقة بثلاثي المستویات 

 )TBTبوتیل القصدیر (

 مم) 2(بالمیكروجرام/كجم من الرواسب الجافة التي حُلِّلتَ في الأجزاء أقل من 

 N2المستوى  N1المستوى  المعلمة

TBT 100 400 

 

 
الموضحة أعلاه، المحتوى  في أثناء التحلیلات، لتقییم جودة عملیات التفریغ والرواسب وفقاً للمستویات المرجعیة المحددة في الجداول

 الذي یجب وضعھ في الاعتبار ھو الحد الأقصى للمحتوى المقیس. ولكن، یمكن تحمل ما یلي:
 ؛عینات حُلِّلتَ 6تجاوز  1
 عینات حُلِّلتَ،  15تجاوز  2
 ؛عینة حُلِّلتَ 30مرات تجاوز لعدد  3 3
 عینات إضافیة حُلِّلتَ بشرط أن تكون المحتویات المقیسة من العینات التي تتجاوز الحدود تظل أقل  10تجاوز لكل مجموعة من  1

 مرة من المستویات المرجعیة قید البحث. 1.5من 
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